GMINA BEDLNO
311 Bedino 24, woj. todzkie Bedlno, dnia 22.08.2017 r.
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Dotyczy,,Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez

zmiane technologii uzdatniania wody:
Czesé I: Budowa sieci wodociggowej w miejscowoSciach Zeronice - Orléw-Kolonia -
Jaroszowka, gm. Bedlno;
Czesé I1I: Budowa przydomowe] oczyszezalni $ciekow przy obiekcie uzyteczno$ci publicznej -
Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. BedIno dz. nr ew. 74”

w ramach zlozonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: ,Przebudowa systemu
uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowosci Orlow-Parcel gm., Gluchéw na terenie gminy
Bedlno poprzez zmiang technologii uzdatniania wody wraz z budows sieci wodociggowej w
miejscowosciach Zeronice - Orléw-Kolonia — Jaroszowka oraz budowa przydomowej oczyszczalni
$ciekow przy obiekcie uzytecznosci publicznej — Szkola Podstawowa w Zeronicach”

Zamawiajacy niniejszym informuje, iz dokonat zmiany ogloszenia nr 574103-N-2017 w zakresie:

W ogloszeniu w pkt. I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia jest:

e  Wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno
poprzez zmiang technologii uzdatniania wody: Czes¢ I1I: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach
Zeronice - Ortow-Kolonia - Jaroszéwka, gm. Bedlno; Cze$¢ 1V: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow
przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74" w
ramach zlozonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: ,,Przebudowa systemu uzdatniania wody w
hydroforniach w miejscowosci Orlow-Parcel, Gluchéw na terenie gminy BedIno poprzez zmiang technologii
uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortéw-Kolonia —
Jaroszowka oraz budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie uzytecznosci publicznej — Szkota
Podstawowa w Zeronicach”. W ramach projektu przedmiot zamowienia bedzie realizowany z podzialem na
czesci: CZESC 111: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortow-Kolonia - Jaroszowka,
gm. Bedlno Opis: Wodociag przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wodg byt.-gosp. oraz na cele p.poz.
Projektowana sie¢ lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Goslawice, drog
gminnych oraz na terenach bedacych we wiadaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do wykonania: « sie¢
wodociagowa — projektowana z rur PVC @90, PN 10; calkowita diugos$¢ sieci —1039 mb; ¢ hydranty
nadziemne © 80 mm — 2 sztuk * odgalezienia sieci wodociggowej (do granic posesji) - z rur PE o $rednicy
040; calkowita dlugos¢ sieci — 2,55mb; * nawiertki na rurociaggach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; ¢
przewiert fi 200mm, L = 14,50mb; « zlecenie i uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w
uprawnionym laboratorium. Szczegolowy zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot. CZESC IV: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie
uzytecznosci publicznej - Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. BedIno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone
$cieki bytowo — gospodarcze wprowadzane bedg poprzez istniejacy rurociag grawitacyjny PVC-U @ 200/160
oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej do rowu melioracyjnego. Ilos¢ Sciekow
okreslona na podstawie projektu wynosi: Qér.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d
Przydomowa oczyszczalnia $ciekow realizowana bedzie zgodnie z norma EN 12566 okreslajaca wymagania
w zakresie przydomowych oczyszczalni $ciekow: ,Male oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkanicéw (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekow
przy obiekcie uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa w Zeronicach. Ciag technologiczny oczyszczalni
sklada si¢ z nastepujacych urzadzen: « przykanalika doptywowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; -
przepompowni $ciekoéw surowych z PP o srednicy 600mm, Hz = 3,45m wraz z szafka zasilajaco-sterujaca; *
rurociagu doptywowego tlocznego PE DN50, L = 6,0mb; ¢ przykanalika doptywowego PCV DN 160, L = 4,5
mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wilaz klasy A15 — 1 szt.; » przeptywowego osadnika
gnilnego o pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1) wyposazonego we wlazy rewizyjne o $rednicy 700 mm ze
zintegrowanymi nadbudowami; * reaktora biologicznego o pojemnosci 5000 I (2 zbiorniki x 2500 1) zloze
biologiczne i osad czynny, kazda z czgéci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wilazy rewizyjne o
$rednicy 400mm i 700mm; « rurociagu odplywowego tlocznego PE DN40, L = 87,04mb; * rurociggu
odptywowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN
425, wlaz klasy A15 — 1 szt.; * przepompowni $ciekow oczyszczonych z PVC-u o $rednicy 425mm, Hz = 2,5
m wraz z szafka zasilajaco-sterujaca; b) wykonanie zasilania w energi¢ elektryczna przepompowni P1 i P2
oraz oczyszczalni $ciekdw. Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY S5x6mm2 z rozdzielni gléwnej
budynku szkoly; ¢) montaz systemu automatycznego sterowania pracq oczyszczalni $ciekow; Zakres
przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng




wykonania i odbioru robot. Zalaczone do SIWZ przedmiary robét sa materiatami pomocniczymi, ktore stuzy¢
maja opisowi sposobu i technologii wykonania robét. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w cenie
oferty wszelkie prace nieuwzglednione w przedmiarze robot, a ujete w dokumentacji projektowej

W ogloszeniu w pkt. I1.4) Krotki opis przedmiotu zamé6wienia powinno byé¢:

Wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy
BedIno poprzez zmiang technologii uzdatniania wody: Czg$¢ I: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach
Zeronice - Ortow-Kolonia - Jaroszowka, gm. BedIno; Czg¢$é II: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw
przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74” w ramach
zlozonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: ,Przebudowa systemu uzdatniania wody w
hydroforniach w miejscowosci Orlow-Parcel, Gluchéw na terenie gminy Bedlno poprzez zmiang technologii
uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortéw-Kolonia —
Jaroszéwka oraz budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie uzytecznosci publicznej — Szkota
Podstawowa w Zeronicach”. W ramach projektu przedmiot zamdéwienia bgdzie realizowany z podzialem na
czesci: CZESC I: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortow-Kolonia - Jaroszowka, gm.
Bedlno Opis: Wodociag przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wodg byt.-gosp. oraz na cele p.poz.
Projektowana sie¢ lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E Stradzew-Gostawice, drog
gminnych oraz na terenach begdacych we wladaniu Gminy BedIno. Zakres rzeczowy do wykonania: « sie¢
wodociagowa — projektowana z rur PVC ©90, PN 10; catkowita dtugos¢ sieci —1039 mb; + hydranty nadziemne
© 80 mm — 2 sztuk * odgalezienia sieci wodociggowej (do granic posesji) - z rur PE o $rednicy @40; calkowita
dlugosé¢ sieci —2,55mb;  nawiertki na rurociagach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; * przewiert fi 200mm, L =
14,50mb; ¢ zlecenie i uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium.
Szczegblowy zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. CZESC 11: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkota
Podstawowa w Zeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74 Opis: Oczyszczone $cieki bytowo — gospodarcze
wprowadzane beda poprzez istniejacy rurociag grawitacyjny PVC-U © 200/160 oraz projektowany odcinek
kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej do rowu melioracyjnego. Ilo$¢ $ciekow okreslona na podstawie projektu
wynosi: Qér.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa oczyszczalnia $ciekow
realizowana bedzie zgodnie z norma EN 12566 okreslajaca wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni
$ciekow: ,,Male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM) do 50”. Zakres rzeczowy
do wykonania: a) Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekdw przy obiekcie uzytecznosci publicznej — Szkola
Podstawowa w Zeronicach. Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen: -
przykanalika doptywowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; * przepompowni S$ciekéw surowych z PP o $rednicy
600mm, Hz = 3,45m wraz z szafka zasilajaco-sterujaca; * rurociggu doptywowego tlocznego PE DNS5O, L =
6,0mb; * przykanalika doplywowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN
425, wilaz klasy A15 — 1 szt.; * przeplywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1)
wyposazonego we wlazy rewizyjne o s$rednicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; e« reaktora
biologicznego o pojemnosci 5000 1 (2 zbiorniki x 2500 1) zloze biologiczne i osad czynny, kazda z czgsci
bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wlazy rewizyjne o $rednicy 400mm i 700mm; < rurociagu
odplywowego tlocznego PE DN40, L = 87,04mb; * rurociagu odptywowego grawitacyjnego PCV DN 160, L =
25,04 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wiaz klasy A15 — 1 szt.; » przepompowni $ciekow
oczyszczonych z PVC-u o $rednicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafka zasilajaco-sterujaca; b) wykonanie
zasilania w energi¢ elektryczna przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni $ciekow. Zasilanie wykonane kablem
3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni gléwnej budynku szkoty; ¢) montaz systemu automatycznego sterowania
praca oczyszczalni $ciekéw; Zakres przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Zalaczone do SIWZ przedmiary robdt sa
materialami pomocniczymi, ktore stuzy¢ maja opisowi sposobu i technologii wykonania robot. Wykonawca jest
zobowiazany uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie prace nieuwzglednione w przedmiarze robdt, a ujgte w
dokumentacji projektowe;j

W ogloszeniu w II1.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa jest:

W ramach tego warunku wykonawca zobowigzany jest do: 3.2.1. wykazania, ze skierowane osoby do
realizacji zamowienia tj.: a) dla CZESCI Il : & kierownik robét instalacyjnych: posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych, posiada minimum 3 letnie
doswiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych na stanowisku kierownika robot
lub kierownika budowy, jest czlonkiem wlasciwiej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej b) dla CZESCI IV : & kierownik budowy: posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami zakresie instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, posiada
minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych na stanowisku
kierownika robot lub kierownika budowy, jest czlonkiem wlasciwiej terytorialnie izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialnos$ci cywilnej & kierownik robdét w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, posiada minimum 3 letnie do$wiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania
uprawnien budowlanych na stanowisku kierownika robot lub kierownika budowy, jest czlonkiem wlasciwiej




terytorialnie izby samorzadu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialnoéci cywilnej, & Kkierownik
robét elektrycznych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen elektrycznych, posiada minimum 3 letnie doswiadczenie liczac od daty uzyskania uprawnien
budowlanych lub kierownika budowy, jest czlonkiem wlasciwiej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej Uwaga: 1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny
by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza si¢ uprawnienia
réownowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamdwienia) — dla 0sob, ktére posiadaja
uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W
przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza si¢ rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach,
na zasadach okre$lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4. Wykonawca moze w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamdwienia, lub jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkéw prawnych. 5. Wykonawca, ktory polega na zdolnosci lub sytuacji innych podmiotow: 5.1. musi
udowodnié¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia. 5.2. zamawiajacy oceni, czy udostgpnione
wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 i ust. 5 5.3. w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane, 5.4. Wykonawca, ktory polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory
zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkodg poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostgpnienie zasobOw nie ponosi winy, 5.5. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie
potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy bedzie zadal, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego: 1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowigzal si¢ do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca
polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslaja w szczeg6Inosci: & zakres dostgpnych wykonawcy
zasobow innego podmiotu, & sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego, # zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego, % czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza. 5.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy,
ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéow dokumentéw wymienionych w ust. VI pkt. 3 6. W celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu przez Wykonawcow skladajacych wspolng
oferte: 6.1. spelnienie warunku okreslonego przez Zamawiajacego bedzie oceniane tacznie, dla wszystkich
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, 6.2. przeslanka nie podlegania
wykluczeniu z postgpowania, okreslona w pkt VI. ust. 1 pkt.l.1. i ust. 3, oceniana bedzie odrebnie dla
kazdego z Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamOwienia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcoéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacja o
kwalifikacjach zawodowych lub do$wiadczeniu tych osob: Tak

W ogloszeniu w II1.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa powinno byé¢:

W ramach tego warunku wykonawca zobowiazany jest do: 3.2.1. wykazania, ze skierowane osoby do
realizacji zamowienia tj.: a) dla CZESCI 1 : & kierownik robot instalacyjnych: posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociaggowych, posiada minimum 3 letnie
do$wiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych na stanowisku kierownika robot
lub kierownika budowy, jest czlonkiem wlasciwiej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,



ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej b) dla CZESCI 11 : & kierownik budowy: posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami zakresie instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, posiada
minimum 3 letnie do$wiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych na stanowisku
kierownika robét lub kierownika budowy, jest czlonkiem wiasciwiej terytorialnie izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej & kierownik robét w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, posiada minimum 3 letnie do$wiadczenie zawodowe liczac od daty uzyskania
uprawnient budowlanych na stanowisku kierownika robét lub kierownika budowy, jest cztonkiem wiasciwiej
terytorialnie izby samorzadu zawodowego, ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej, % Kkierownik
robét elektrycznych: posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji
i urzadzen elektrycznych, posiada minimum 3 letnie do$wiadczenie liczac od daty uzyskania uprawnien
budowlanych lub kierownika budowy, jest czlonkiem wiasciwiej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczonych od odpowiedzialnosci cywilnej Uwaga: 1) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny
by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). 2) Dopuszcza si¢ uprawnienia
rownowazne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zaméwienia) — dla oséb, ktére posiadaja
uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) W
przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza si¢ rowniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach,
na zasadach okre§lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4. Wykonawca moze w celu
potwierdzenia spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkdéw prawnych. 5. Wykonawca, ktory polega na zdolnosci lub sytuacji innych podmiotéw: 5.1. musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. 5.2. zamawiajacy oceni, czy udostgpnione
wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalaja na wykazanie przez wykonawcg spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 i ust. 5 5.3. w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane, 5.4. Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory
zobowigzatl si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkodg¢ poniesiona przez zamawiajacego powstala wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy, 5.5. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie
potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy bedzie zadal, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez
zamawiajacego: 1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiazal si¢ do
osobistego wykonania odpowiedniej cz¢sci zamOwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ust. 1 5.6. W celu oceny, czy wykonawca
polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawceg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich
zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktdre okreslaja w szczego6lnosci: & zakres dostgpnych wykonawcy
zasobOw innego podmiotu, & sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawceg, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego, # zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamOwienia publicznego, & czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza. 5.7. Zamawiajacy zada od wykonawcy,
ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. VI pkt. 3 6. W celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu przez Wykonawcow skladajacych wspdlna
oferte: 6.1. spelnienie warunku okreslonego przez Zamawiajacego bedzie oceniane tacznie, dla wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, 6.2. przestanka nie podlegania
wykluczeniu z postgpowania, okreslona w pkt VI. ust. 1 pkt.1.1. i ust. 3, oceniana bgdzie odrgbnie dla
kazdego z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamOwienia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdéwienia wraz z informacja o
kwalifikacjach zawodowych lub do$§wiadczeniu tych oséb: Tak




W ogloszeniu w IV.1.2) Zamawiajacy zada whiesienia wadium jest:
1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: # dla CZESCI 111 -w wysokosci 1.600,00 zt
stownie: tysiac szesc¢set zlotych, & dla CZESCI IV - w wysokosci 2.400,00 zt stownie: dwa tysiace czterysta
ztotych

W ogloszeniu w IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium powinno by¢:
1. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: & dla CZESCI I -w wysokosci 1.600,00 zt stownie:
tysiac szes¢set zlotych, & dla CZESCI 11 - w wysokosci 2.400,00 zt stownie: dwa tysiace czterysta zlotych

W ogloszeniu w ZALACZNIK | - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH CZESC 1

jest: .
Nz Cze$é 111: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortéw-Kolonia - Jaroszéwka, gm.

2% Bedlno

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wiclkos¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:CZESC III: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach
Zeronice - Orlow-Kolonia - Jaroszéwka, gm. BedIno Opis: Wodociag przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wode
byt.-gosp. oraz na cele p.poz. Projektowana sie¢ lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E
Stradzew-Gostawice, drog gminnych oraz na terenach bedacych we wladaniu Gminy Bedlno. Zakres rzeczowy do
wykonania: * sie¢ wodociagowa — projektowana z rur PVC ©90, PN 10; catkowita dlugosc¢ sieci —1039 mb; * hydranty
nadziemne © 80 mm — 2 sztuk * odgalezienia sieci wodociagowej (do granic posesji) - z rur PE o $rednicy ©40;
calkowita dlugo$¢ sieci —2,55mb; « nawiertki na rurociagach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; « przewiert fi 200mm,
L = 14,50mb; * zlecenie i uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegodlowy
zakres rob6t okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

W ogloszeniu w ZALACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH CZESC 1
powinno byé:

Nazwa: Cze$¢ I: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach Zeronice - Ortow-Kolonia - Jaroszowka, gm. Bedlno

1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadKku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:CZESC I: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach
Zeronice - Orléw-Kolonia - Jaroszéwka, gm. Bedlno Opis: Wodociag przeznaczony do zaopatrzenia ludnosci w wodg
byt.-gosp. oraz na cele p.poz. Projektowang sie¢ lokalizuje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2107E
Stradzew-Goslawice, drég gminnych oraz na terenach bedacych we wladaniu Gminy BedIno. Zakres rzeczowy do
wykonania: * sie¢ wodociagowa — projektowana z rur PVC @90, PN 10; catkowita dlugos¢ sieci —1039 mb; « hydranty
nadziemne @ 80 mm — 2 sztuk * odgalezienia sieci wodociagowej (do granic posesji) - z rur PE o $rednicy ©40;
calkowita dlugo$é¢ sieci —2,55mb; * nawiertki na rurociagach Dn 90/40mm wraz ze skrzynkami; « przewiert fi 200mm,
L = 14,50mb; » zlecenie i uzyskanie pozytywnych wynikoéw badan bakteriologicznych okreslonej w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1989) potwierdzonych badaniami w uprawnionym laboratorium. Szczegdlowy
zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

W ogloszeniu w ZALACZNIK [ - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH CZESC 2
jest:

. Czes¢ IV: Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekow przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkota

Nazwa: . :
e Podstawowa w Zeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadKku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:CZESC 1V: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow
przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. BedIno dz. nr ew. 74 Opis:
Oczyszczone Scieki bytowo — gospodarcze wprowadzane beda poprzez istniejacy rurociag grawitacyjny PVC-U O
200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej do rowu melioracyjnego. Ilos¢ Sciekow
okreslona na podstawie projektu wynosi: Qér.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa
oczyszczalnia $ciekéw realizowana bedzie zgodnie z norma EN 12566 okreslajaca wymagania w zakresie
przydomowych oczyszczalni sciekéw: ,,Male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéw (OLM) do
50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie uzyteczno$ci
publicznej — Szkota Podstawowa w Zeronicach. Ciag technologiczny oczyszczalni sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
« przykanalika doptywowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; * przepompowni $ciekéw surowych z PP o $rednicy 600mm,




Hz = 3,45m wraz z szafka zasilajaco-sterujaca; * rurociggu doptywowego tlocznego PE DN50, L = 6,0mb; *
przykanalika doptywowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wlaz klasy
A15 — 1 szt.; » przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1) wyposazonego we wlazy
rewizyjne o $rednicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; « reaktora biologicznego o pojemnosci 5000 I (2
zbiorniki x 2500 1) ztoze biologiczne i osad czynny, kazda z czgsci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wilazy
rewizyjne o $rednicy 400mm i 700mm; « rurociagu odplywowego tlocznego PE DN40, L = 87,04mb; * rurociagu
odplywowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wlaz
klasy A15 — 1 szt.; » przepompowni $ciekéw oczyszczonych z PVC-u o $rednicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafka
zasilajaco-sterujaca; b) wykonanie zasilania w energie elektryczng przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni Sciekow.
Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm?2 z rozdzielni gléwnej budynku szkoty; ¢) montaz systemu
automatycznego sterowania praca oczyszczalni sciekow; Zakres przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Zalaczone do SIWZ przedmiary robot sa
materialami pomocniczymi, ktére stuzyé maja opisowi sposobu i technologii wykonania rob6t. Wykonawca jest
zobowiazany uwzglednié w cenie oferty wszelkie prace nieuwzglednione w przedmiarze robét, a ujgte w dokumentacji
projektowej

W ogloszeniu w ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH CZESC 2
powinno byé:

. Cze$¢ 11: Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkota

Nazwa: Podstawowa w Zeronicach, gm. BedIno dz. nr ew. 74

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre$lenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:CZESC II: Budowa przydomowej oczyszczalni ciekow
przy obiekcie uzytecznosci publicznej - Szkola Podstawowa w Zeronicach, gm. BedlIno dz. nr ew. 74 Opis:
Oczyszczone $cieki bytowo — gospodarcze wprowadzane beda poprzez istniejacy rurociag grawitacyjny PVC-U O
200/160 oraz projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej do rowu melioracyjnego. Ilos¢ $ciekow
okreslona na podstawie projektu wynosi: Qsr.dob. = 1,80 m3/d Qdmax. = 2,70 m3/d Qhmax = 0,16 m3/d Przydomowa
oczyszczalnia $ciekow realizowana bedzie zgodnie z norma EN 12566 okre$lajacag wymagania w zakresie
przydomowych oczyszczalni $ciekow: ,,Male oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do
50”. Zakres rzeczowy do wykonania: a) Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekow przy obiekcie uzytecznosci
publicznej — Szkota Podstawowa w Zeronicach. Ciag technologiczny oczyszczalni skfada si¢ z nastgpujacych urzadzen:
« przykanalika doplywowego PCV DN 200, L = 3,0 mb; * przepompowni $ciekéw surowych z PP o $rednicy 600mm,
Hz = 3,45m wraz z szafkq zasilajaco-sterujaca;  rurociagu doptywowego tlocznego PE DN50, L = 6,0mb; *
przykanalika doplywowego PCV DN 160, L = 4,5 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wiaz klasy
A15 — 1 szt.; * przeplywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1) wyposazonego we wlazy
rewizyjne o $rednicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami; » reaktora biologicznego o pojemnosci 5000 1 (2
zbiorniki x 2500 1) zloze biologiczne i osad czynny, kazda z cze$ci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wiazy
rewizyjne o $rednicy 400mm i 700mm; * rurociggu odplywowego tlocznego PE DN40, L = 87,04mb; * rurociagu
odplywowego grawitacyjnego PCV DN 160, L = 25,04 mb wraz z budowa studzienki kontrolnej PCV DN 425, wiaz
klasy A15 — 1 szt.; » przepompowni $ciekow oczyszczonych z PVC-u o $rednicy 425mm, Hz = 2,5 m wraz z szafka
zasilajaco-sterujaca; b) wykonanie zasilania w energi¢ elektryczng przepompowni P1 i P2 oraz oczyszczalni $ciekow.
Zasilanie wykonane kablem 3-fazowym YKY 5x6mm2 z rozdzielni gtéwnej budynku szkoty; ¢) montaz systemu
automatycznego sterowania pracg oczyszczalni sciekow; Zakres przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Zataczone do SIWZ przedmiary robét sq
materialami pomocniczymi, ktére stuzy¢ majq opisowi sposobu i technologii wykonania robét. Wykonawca jest
zobowiazany uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie prace nieuwzglednione w przedmiarze robét, a ujgte w dokumentacji
projektowej

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiajacego.
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