s, ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0.
ZIK§ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu Zagospodarowanie ter.enu.przy stawie w
lub zatmieyzenig miejscowosci Pniewo

nweslyeyinege: - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Branza: ARCHITEKTURA ZIELENI

Adres obiektu: Pniewo, pow. kutnowski, dz. Nr 165

Inwestor: Gmina Bedlno

Adres Inwestora: 99-311 Bedino, Bedino 24

KUTNO, STYCZEN 2010

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



Zarzad Inwestycji Sp. z 0.0. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
77211600-8 Sadzenie drzew

NAZWA INWESTYCJI  :  Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowosci Pniewo - Gminne Centrum Rekreacj | Wypo-
czynku
ADRES INWESTYCJ!  :  Pniewo, dz. nr 165
INWESTOR : Gmina Bedino
ADRES INWESTORA  :  939-311 Bedino, Bedino 24
BRANZA . ARCHITEKTURA ZIELENI ; ‘;(/
/ fo \// —
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. L. Kwiatkowski /)Zfrz'w.j}v{”
DATA OPRACOWANIA © 26.01.2010r. ~

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....c..oooooovviiiiniiiiieee % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M). S+Kp(S)+Z(S)
Warto$¢ kosztorysowa robot bez pedatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Datazg %rf %%v:gma Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA ZIELENI

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowoséci Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w branzy
architektura zieleni obejmuje:

- hasadzenia,

- czyszczenie stawu,

- elementy matej architektury

Projekt obejmuje nastepujace nasadzenia

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych - 157 szt

W ramach robdt zostanie wykonane czyszczenie stawu.

Projekt obejmuje zamontowanie nastepujacych elementow matej architektury

- fawki parkowe - 22 szt
-kosze na $mieci - 5szt
- palenisko do grila. - 1 szt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dla ZIK



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Czyszcenie stawu
1/S8T-1 |Oczyszczenie dna stawow i basenow z namutéw m3
d.1
2160 m3 2160.000
RAZEM 2160.000
2|SST-1 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l-IV)(profilo- |m3
d.A wanie linii brzegowej)
1*1*1.5*180 m3 270.000
RAZEM 270.000
2 Nasadzenia
3|8ST-1 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w grun-|szt.
d.2 cie kat. Il bez zaprawy dotdw; srednica/glebokosé : 0.7 m
krzewy lisciaste 80szt
drzewa lisciaste 77szt
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
4/558T-1  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lii z nawozeniem m?2
d.2
1880 m2 1880.000
RAZEM 1880.000
3 Mata architektura
58ST-1 |tawki parkowe Berlin lub podobne Diugosc: 180 cm Wysokosé: 76 cm szt
d.3
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
6/SST-1 |Palenisko grila z kregu betonowego DN 1000 H500 elem
d.3
1 elem 1.000
RAZEM 1.000
7|88T-1 |kosz na smieci Classic 2,Wysokosé: 85 cm lub podobny szt
d.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
8/S8T-1 |Zestaw Bawaria ( st6t | dwie fawki) pod wiaty drewniane:Zestaw BAWARIA szt
d3 WOO01/KPL50 lub podobny
4*4 szt 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencia: 20634 dla ZIK



ue. ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0.
2"(“(é 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEMIARROB()T

Nazwa obiektu
lub zamierzenia

Zagospodarowanie terenu przy stawie w
miejscowosci Pniewo

i tycyj : . . s
neslyeyinego - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Branza: SCENA DREWNIANA | WIATY

Adres obiektu: Pniewo, pow. kutnowski, dz. Nr 165

Inwestor: Gmina Bedlno

Adres Inwestora:

99-311 Bedino, Bedlno 24

KUTNO, STYCZEWN 2010

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




Zarzad Inwestycji Sp. z o.0. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamowien
45244000-9 Wodne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl  :©  Zagospodarowanie terenu przy stawie w migjscowosci Pniewo - Gminne Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku

ADRES INWESTYCJl  :  Pniewo, dz. nr 165

INWESTOR : Gmina Bedino

ADRES INWESTORA  :  99-311 Bedino, Bedino 24

BRANZA : Scena drewniana i wiaty R ! 2

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. t. Kwiatkowski e

DATA OPRACOWANIA © 28.01.2010r.

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.01.2010

Dokument zostal opracowany przy pomocy pregramu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
SCENA DREWNIANA | WIATY

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowosci Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w zakre-
sie projektowanej sceny drewnianej i wiaty obejmuje:

- budowe sceny drewnianej o powierzchni 140 m2
- budowe 4 szt wiat drewnianych.

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dla ZIK



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Scena drewniana i wiaty
1|/88T-2 |Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek plywajacych na glebo- |szt.
d.1 kos¢ do 4 m w grunt kat. Il
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|SST-2 |Belki gfowne podiuznice i poprzecznice pomostow o przekroju elementéw do  |m3
d.1 400 cm2 montowane z lgdu
66.42"0.16*0.22 m3 2.338
158.28*0.14*0.16 m3 3.545
RAZEM 5.883
3|8ST-2 |Krawezniki o przekroju do 252 cm2 m
d.1
34.32 m 34.320
RAZEM 34.320
4/SST-2 |Balustrady pomostowe m
d.1
34.32 m 34.320
RAZEM 34.320
5/88T-2 |Pokiad pomostowy z bali o grub.do 6 cm montowany z ladu m?2
d.1
140.00 m? 140.000
RAZEM 140.000
6|SST-2 |Wiaty drewniane szt.
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dia ZIK




s ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0.
z“(% 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu
lub zamierzenia

Zagospodarowanie terenu przy stawie w
miejscowosci Pniewo

i tycyj : . ee o

nesyeyinege - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Branza: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Adres obiektu: Pniewo, pow. kutnowski, dz. Nr 165

Inwestor: Gmina Bedlno

Adres Inwestora:

99-311 BedIno, Bedino 24

KUTNO, STYCZEN 2010

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




Zarzad Inwestycji Sp. z 0.0. 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowosci Pniewo - Gminne Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku

ADRES INWESTYCJI  :  Pniewo, dz. nr 165

INWESTOR © Gmina Bedino

ADRES INWESTORA  :  99-311 Bedlino, Bedino 24

BRANZA : NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

. mgrinz. THOLC , b(/;D
DATA OPRACOWANIA :  28.04.2010 ~t

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......coooociiiiiiiiecen % R. S
Zysk [Z] ... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.01.2010

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Zagospodarowanie terenu przy stawie w migjscowosci Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w
zakresie projektowanej nawierzchni utwardzonej obejmuje:

- budowe chodnikow o powierzchni 825 m? o nawierzchni zwirowej,

- utwardzenie nawierzchni przy palenisku o powierzchni 31 m?

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dla ZiK



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY POMIAROWE
1|S8T-3 |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1 réwninnym
200/1000 km 0.200
RAZEM 0.200
2|88T-3 |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|SST-3 |Badanie stopnia zageszczenia kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
4/8ST-3 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.lll gtebok. 20 cm  |m2
d.2
825 m2 825.000
RAZEM 825.000
5/SST-3 |Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.lli - za kazde dal- | m2
d.2 sze 5 cm glebok.
825 m2 825.000
RAZEM 825.000
6|SST-3 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lil m3
d.2 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2086 m3 206.000
RAZEM 206.000
7/SST-3 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m2
d.z2 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnosé = 18
206 m3 206.000
RAZEM 206.000
3 OBRZEZA
8/SST-3 |Obrzeza betorowe obramowania chodnikéw o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.3 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
490 m 490.000
RAZEM 490.000
4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
9|8S8T-3 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m?2
d.4 nawierzchni w gr.kat.|-IV
825 m2 825.000
RAZEM 825.000
10|8ST-3 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub najm2
d.4 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
11/88T-3 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m2
d.4
825 m2 825.000
RAZEM 825.000
12/88T-3 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
825 m2 825.000
RAZEM 825.000
5 NAWIERZCHNIA PRZY PALENISKU
13|8ST-3 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.5 nawierzchni w gr.kat.i-IV
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
14/SST-3 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie Iub na|m2
d.5 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
15/ SST-3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.5 wo-piaskowej
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dia ZIK




ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
K$ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu
lub zamierzenia

Zagospodarowanie terenu przy stawie w
miejscowosci Pniewo

i tycyj : . .s o
nwestyeyinego - Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku
Branza: OSWIETLENIE

Adres obiektu: Pniewo, pow. kutnowski, dz. Nr 165

Inwestor: Gmina Bedlno

Adres Inwestora;

99-311 BedIno, Bedino 24

KUTNO, STYCZEN 2010

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)




Zarzad Inwestycji Sp. z o0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIE KALKULACUIE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowosci Pniewo - Gminne Centrum Rekreacji i Wypo-

czynku

Pniewo, dz. nr 165
Gmina Bedino

99-311 Bed!ing, Bedino 24
Oswietlenie

mgr inz. HKLIMKOWSKI
28.01.2010 .

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .........

Zysk {Z] ...

VAT V] oo

Woartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotemn wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.01.2010

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% T(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(8)+Z(S))

zt
zt
zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
OSWIETLENIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie w migjscowosci Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w zakresie
projektowanego oSwietlenia Obejmuje:
- montaz 6 szt stupow os$wietleniowych wraz z oprawami do lamp.

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dla ZIK



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
1|SS8T-4 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dia kabli o glebokosci do 0.8 m i m
d.1 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lil-IV
185 m 185.000
RAZEM 185.000
2|8ST-4 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |m3
d.1 Wykop pod fundamenty zlgcza kablowego
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3|SST-4 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m{m
d.1 i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lI-{V
185 m 185.000
RAZEM 185.000
4|SST-4 |Wykopy reczne o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla|m3
d.1 stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
2 Roboty montazowe
5/SST-4 |Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.2 Zej 110 kV w rowach kablowych
174 m 174.000
RAZEM 174.000
6/SST-4 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.z2 zej 110 kV w rowach kablowych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7/S8T-4 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.2
185 m 185.000
RAZEM 185.000
8/SS8T-4 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
d.2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
9/88T-4 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - ZK1,wyposazenie
wg. schematu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/S8T-4 Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w gr.kat. Il m
d.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|SST-4 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb. do 0.6 m w gruncie kat.llljm
d.2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|8ST-4 |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o szt.
d.2 przekr.do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
13/S8T-4 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji w stupie szt.
d.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/SST-4 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.2 1
wraz z montazem fudamentow
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/68T-4 |Wecigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi m-1
d.2 przew
72 m-1 72.000
przew
RAZEM 72.000
16/88T-4 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampaw |szt.
d.2 oprawie)
szt. 6.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dia ZIK




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 6.000
17/SST-4 |Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o df. do 100 m odc.
d.2
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
18|SST-4 |Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyly do  |szt.
d.2 2.5 mm2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
19|SST-4 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
dz2 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20iSST-4 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20634 dia ZIK




