Ztobek naktadczy

gy B

CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 WYKONANIE POCHYLNI WEJSCIOWEJ.
1]KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m2
d.1]0212-01 cm - istniejacej opaski betonowej
(10,27+2,20y*1,0*0,1 m3 1,247
RAZEM 1,247
2(KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m2
d.1|0302-02 wymi na odlegtesé 10 km (kat, gruntu H1)
0214-04
(10,27+2,20+1,60)*1,00%0,50+1,247 m3 8,282
RAZEM 8,282
3{KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.110206-01 pompy do betonu
(10,27+2,20+1,60)*1,00 m2 14,070
RAZEM 14,070
4iKNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane na- |m2
d.1]0603-01 zimno z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
{10,27+2,20+1,60)*1,00 m2 14,070
RAZEM 14,070
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlockowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(10,27+2,20+1,60)*1.00 m2 14,070
RAZEM 14,070
6|KNR K-04 |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1|0101-05 g
(10,27+2.20+1,600*1,00+{10,27+2 20+1,60}*0,20 m2 16,884 L
RAZEM 16,884
7|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi {m2
d.1/0103-07 stupach
(10,27+2,20+1,60Y*1,00+(10,27+2,20+1,60}*0,20 m2 16,884
. RAZEM 16,884
8|KNR K-04 |Wykonanie tynkdw mozaikowych cienkowarstwowych na gotowym podiozuz  |m2
d.1/0105-03 zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
{10,27+2,20+1,60)*1,00+(10,27+2,20+1,60)*0,20 m?2 16,884
RAZEM 16,884
2/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chednikdw w gruncie kat. [m2
d.1/0101- -1V giebokosci 30 cm
070101-08
{10,37+2,20y*1 60 m2 20,112
RAZEM 20,112
10{KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce 2 piasku w korycie i na poszerzeniach, wykoneanie i za- |m?
d.110104- geszczanie reczne - grubose warstwy po zageszezeniu 20 cm
010104-02
{10,37+2,20y*1,60 m2 20,112
RAZEM 20,112
11IKNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1;0402-03
{3*1.60+10,37+2,20)*0,2*0,2 m3 0,695
RAZEM 0.695
12|KNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m :
d.1;0407-03 niermn spoin piaskiem
(3*1,60+10,37+2,20) m 17,370
RAZEM 17,370
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosct 8 cm na podsypee pias- |m2
d.1|0511-01 kowej
(10,37+2,20)%1.60 m2 20,112
RAZEM 20,112
14[KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1]1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami z przekryciem z plyt poliweglanowych m2
d.1|0506-01
22*14 m2 3,080
RAZEM 3,080
16|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przystosowane dla oséb niepetnos- im
d.1|1207-01 prawnych
10,27+2 20+1,60 m 14,070
RAZEM 14,07¢
17|KNR 2-02 Pochwyty schodowe z pretow stalowych przystosowane dla oséb niepeinos-  |m
d.1]1207-01 prawnych
10,27 m 10,270
RAZEM 10,270
2 STOLARKA OKIENNA.
18|KNR 4-01 Uzupethienie scian luk zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cemen- [m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtam
0,6*0,8*0,52 m3 Q0,374
RAZEM 0,374
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Zlobek nakladczy

OCBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18| KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. I z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 migjscu}
0,8*0,8%2+0,52*0,8 m2 1,856
RAZEM 1,856
20|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwu-  |m2
d.2|0928-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wsp. 0,9 W/mxK
1,072,1+0,9*2 1 m2 3,990
RAZEM 3,990
21{KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2|0828-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 o wsp. 0,9 W/mxK
0,909 m2 0,810
: RAZEM 0,810
22|NNRNKB (z.V1) Obrdbk: blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigeiu do 25 cm |m?
d.2|202 0541-C1
(0,8+0,9+1)*0.25 m2 0,675
RAZEM 0.675
3 STOLARKI DRZWIOWA ZEWNETRZNA.
23| KNR 4.01 Rozebranie $cian, filardw i kolumna z cegiel na zaprawie cementowo-wapienng] [m3
d.3|0348-02
1,75%0,52*1.0 m3 0,810
RAZEM 0,910
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- me
d.3{0711-01 wapienneg] na Scianach i sfupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gaze- i pianobetondw {do 1 m2 w 1 migjscu)
2*1,0"0,52 m? 1,040
RAZEM 1,040
25/KNR -19 Drzwi aluminiowe o wsp. 1,3 W/mxK EI30 m2
d.3|0929-12
1,75*2,358 m2 4113
RAZEM 4,113
26/KNR 0-19 Drzwi atuminiowe o wsp. 1,3 W/mxK m2
d.3/0928-12
1,15*3,05 m?2 3,508
RAZEM 3,508
4 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA.
27(KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienngj |\m3
d.4(0348-02
1,75*0,562*1.0 m3 0,810
RAZEM 0,910
28|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-  |m2
d.4|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prestokatnych na podtozu z cegly, pustakow
cefamicznych, gazo- i pianobetanéw (do 1 m2 w 1 migjscy)
(2*1,75+0,52)y1,0 m2 4,020
RAZEM 4,020
29|KNR 0-19 Dirzwi aluminiowe E130 m?2
d.4{0829-12
0,90*2,0%2 m2 3,600
RAZEM 3,600
30|KNR 0-18 Drzwi aluminiowe EI160 m2
d.4/0929-12
0,80*2,0%2 m2 3,600
RAZEM 3,600
31|KNR 0-19 Crzwi aluminiowe m2
d.4/0928-12
1,2*2,0 m? 2,400
RAZEM 2,400
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.4|1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykodczone
0,972,078 m2 14,400
RAZEM 14,400
5 SCIANY NOWEGO UKLEADU FUNKCJONALNEGO | WYDZIELENIA STREFY POZAROWEJ.
33|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj |m3
d.5{0349-02
0,9°2.2*0,25 m3 0,495
RAZEM 0,485
34|KNR AT-44 [Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.5|0301-03
21,5 m belki 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m2
d.5|0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 misjscu)
2%0,25*2,0 me 1,600
RAZEM 1.000
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Ziobek naktadczy OCBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez., Razem
36|KNR AT-12 | Sciany z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri o wys. maksymalnie do 9m - |m2
d.5/0105-01 system NIDA Sciana SW158, odpornosé cgnicwa F1/El 80, pokrycie obustron-
ne dwuwarstwowe na podwgjnej konstrukgji nognej 12,5-02
(3+2,943+3 84)*2 50+(65,33+6 34)*3,30-16 5 m2 57,161
RAZEM 57,161
37|KNR AT-12 |Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien o wys. maksymalnie |m2
d.5{0105-03 do 9 m - system NIDA Sciana SW180, odpornosé ogniowa F2/E| 120, pokrycie
obustronne tréjwarstwowe na podwdjnej konsirukgji nosnej 15-03 ’
(2+3)*3,3 rm2 16,500
RAZEM 16,500
38|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.5|0103-03 nosnej, z pokryciem cbustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA
Sciana 125A100
(2%3,84)"2,50+(4*2,31+4*0,39+4%4,24+2 3+4 87)*3,30 m2 134,469
RAZEM 134,469
39 Scianki z ptyt laminowanych systemowych do kabin prysznicowych, wodocd-  |m2
d.5|anzliza indy- |pornych, o wysokosci 1,4 m, z drzwiami wahadfowymi, z przeswitem 15 cm
widualna pod drzwiami, wraz z ckuciami ze stali nierdzewnej
241,691, 4+3*1 4 m=2 8,932
RAZEM 8,932
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.1.1 1.2
40{KNR K-04  [Przygotowanie podioZza ~ aczyszczenie i zmycie ma2
d.6]0101-01
{poz.43+poz.44) m2 251,100 g
RAZEM 251,100
41/KNR K-04  |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.6|0101-02 sciany
(poz.43+poz.44)0,05 m=2 12,555
) RAZEM 12,555
42|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie ma2
d.6|0101-05
(poz.43+poz.44) m2 251,100
RAZEM 251,100
43|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubesci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.6|0305-03 scianach na podtozu z piyt gipsowo-kartonowych
(2*3,84+2*10,32+276,34+2*9,15)*3,30 m2 195690
RAZEM 185,690
44| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.6/0305-06 stropach na podiozu z piyt gipsowo-karionowych
55,41 m? 55,410
RAZEM 55,410
45 KNR K-04  |Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.6/0109-02 o wielkodci kamienia 1,8 mm
(2%3,84+2"10,32+276,34+2%9,15)*2 m2 118,600
RAZEM 118,600
48 KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt  [m2
d.6/0201-02 gipsewo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
{(poz.43+poz.44) m2 251,100
RAZEM 251,100]
47/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ruiony m2 i
d.6|0504-06
poz.44 m2 55,410
RAZEM 55,410
48 KNR W-01 |Frezowanie starych pediozy betonowych mZ
d.6/0101-03
poz.44 m? 55,410
RAZEM 55410
49 KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych ped podktady i posadzki - odkurzanie |m2
d.6/0101-07 podioza
poz.44 me 55,410
RAZEM 55,410
50/KNR W-01 |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubosci 10({m?2
d.6|0301-01 + 6 mm L e
poz.44 mZ 55,410
RAZEM 55,410
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych pedokiennikdw, diugoéci ponad 1 m szt
d.6/0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.3.
52 KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie | zmycle m2
d.7|0101-01
{poz.55+poz.56) m2 169,138
RAZEM 169,138
53| KNR K-04 Przygotowanie podioza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach do § % powierzehni |m2
d.7|0101-02 dciany
({poz.55+p0z.56)"C,056 m2 8,457
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,457
54|KNR K-04  [Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
4.7{0101-05
(poz.55+poz.56} m2 169,138
RAZEM 168,138
55|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na m2
d.710305-03 §cianach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
(9,85%2+6,33"2)*3.30 m2 106,788
RAZEM 106,788
56 KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.7|0305-06 stropach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
62,35 m2 62,350
RAZEM 62,350
57|KNR K-04  [Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - padiozy gipsowych i z ptyt  [m2
d.7|0201-02 gipsowo-kartenowych z jednokrotnym gruntowaniem - farbza lateksowa
(poz.55+p0z.56) m2 169,138
RAZEM 169,138
B8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykdtadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.7|0504-06
poz.56 m2 62,350
RAZEM 62,350
59|KNR W-01 |Frezowanie starych pediozy betonowych mz2
d.7|0101-03
poz.56 mz2 82 350
RAZEM 62,350
B60|KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady | posadzki - odkurzanie [m2
d.7|0101-07 podioza
poz.56 m2 62,350
RAZEM 62,350
61/KNR W-01 |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour ¢ grubosci 10(m?2
d.7(0301-01 +6 mm
poz.56 m2 62,350
RAZEM 62,350
62 Scianki systemowa harmonijkowa z zamontowanymi dizwiami przejsciowymi  |m2
d.7|analiza indy-
widualna
6,33*3,3 mz2 20,889
RAZEM 20,889
63| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.7|0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.4,
64/KNR K-04 [Przygotowanie podioza - oczyszezenie I zmycie mZ
d.8:0101-01
(poz.67+poz.68) m2 58,522
RAZEM 58,522
65|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?
d.8{0101-02 Sciany
(poz.67+poz.68)"0,05 m?2 2,926
RAZEM 2,926
66 KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.8(0101-05
(poz.67+poz.68) m? 58,5622
RAZEM 58,522
67|KNR K-04  |Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8(0305-03 §cianach na podtozu z plyt ginsowo-kartonowych
(4,87*2+2,3*2y*3,30 m2 47,322
RAZEM 47,322
68/KNR K-04 [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na m2
d.8|0305-06 stropach na podtozu z piyt gipsowo-kartenowych
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
B69|KNR K-G4  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.8|0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
(4,87*2+2,3*2)"2 m2 28,680
RAZEM 28,680
70|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt  [m2
d.8(0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
{poz.&7+poz.68) m< 58,622
RAZEM 58,522
71|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sziucznych - rulony m2
d.8|0504-08
poz.68 m?2 11,200
RAZEM 11,200
72|KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
d.8|0101-03 .
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
poz.68 m2 11,200
RAZEM
73/ KNRW-01  |Przygotowanie powierzehni betonowych ped podkiady | posadzki - odkurzanie |m2
d.8/0101-07 podioza
poz.68 m2 11,200
RAZEM
74 KNRW-01 |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubesei 1Gim2
d.8;0301-01 +6 mm
poz.68 mé . 11,200
RAZEM
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.5.
75|KNR K-04  |Przygotowanie padioza - cczyszezenie | zmycie m2
d.g|0101-01
{poz.79+poz.80) m2 43,698
RAZEM
76|KNR K-04 Przygetowanie podioza - uzupemienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni [m?
d.9(0101-02 sciany
{poz.79+p0oz.80)*0,05 m2 2,185
RAZEM
TT7|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.8|0101-05
{poz.79+poz.80} m? 43698
RAZEM
78|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na {m2
d.8{0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej, plytki o wymiarach 20x40 cm
(6,33*2+3,05%2)*2 m2 37,520
RAZEM
79|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.9(0305-03 scianach na podiozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.78/2*1,3 m? 24,388
RAZEM 24,388
80|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.9(0305-06 stropach na podtozu z piyt gipsown-kartonowych
18,31 m2 19,310
RAZEM 19,310
81|KNR K-04  |Dwukrotne maiowanie powierzchni wewnetrznych - padiozy gipsowych iz piyt |m?2
d.9(0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
(poz.78/2*1,3+p0z.80) m2 43,698
RAZEM 43,698
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.9|0504-06
poz.8C m2 19,310
RAZEM 19,310
83|KNR W-01  |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
d4.9|0101-03
poz. .80 m2 19,310
RAZEM 19,310
84| KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podklady | posadzki - odkurzanie {m?2
d.9|0101-07 pedicza '
poz.80 m2 18,310
RAZEM 19,310
85/KNR AT-23 . | Okladziny podicgowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.8/0201-03  jna zaprawie klejowe] grubowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
" |pez.80 m?2 18,310
RAZEM 19,310
86|KNPnRPDE |Montaz wentylatora szt
d.9/22-53d
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci ponad 1 m szt
d.90129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.6.
88|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.10(0101-01
(poz.92+poz.93) m2 16,340
RAZEM 16,340
89|KNR K-04 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.10{0101-02 Sciany
(p0z.92+p0z.93)"0,05 m2 0,817
RAZEM 0,817
90|KNR K-04  |Przygotowanie poditoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.10|0101-05
(poz.92+p0z.93) m2 16,340
RAZEM 16,340
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o1|KNR AT-22 | Okladziny $cienne z piytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d,10]0204-06 zaprawie kleiowe] clenkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x40 cm
(1,6%2+2,9*2y*2 m2 18,000
] RAZEM 18,000
92|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na m2
d.10{0305-03 4eianach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
poz.91/2%1,3 m? 13,700
RAZEM 11,7C0
93|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykcnywane recznie na me
d.10|0305-06 stropach na podiozu z ptyt gipsowo-kartonowych
4,64 m2 4,640
RAZEM 4,640
S4|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych iz ptyt m?
d.10|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
(p0z.91/2*1,3+p02.93) : m?2 16,340
RAZEM 16,340
95| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z twarzyw sztucznych - rulony m2
d.10|0504-06
poz.93 m? 4,640
RAZEM 4,649
96{KNR W-01  |Frezowanie starych podtozy betonowych m2
d-10/0101-03
poz.93 m2 4,640
RAZEM 4,640
97[KNRW-01 |Przygotowanie powierzchni befonowych pod podkiady | posadzki - odkurzanie |m2
d.10{0101-07 podicza
poz.93 m2 4,640
RAZEM 4840
98|KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z phyiek z kamient sztucznych o regularnych ksztaltach jm2
d.10(0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.93 m2 4.640
RAZEM 4,640
99!KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci penad 1 m szt
d.1010128-02
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.7,
100|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.11[0101-C1
(poz.104+poz.105) m2 21,514
RAZEM 21,514
101 |KNR K-04 Przygotowanie podioza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?2
d.11(0101-02 sciany
(poz.104+poz.105)*0,05 m2 1,076
RAZEM 1,076
102|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie ma
d.11{0101-05
{poz.104+poz.105} m2 21,514
RAZEM 21,514
103|[KNR AT-22 |Okladziny écienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.11{0204-06 zaprawie kiejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x40 ¢m
(2,54*2+2,9%2)*2 m2 21,760
RAZEM 21,760
104|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubesci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.11{0305-03 Scianach na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych
poz.103/2*1.3 ) m2 14,144
RAZEM 14,144
105|KNR K-04  [Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykanywane recznie na m2
¢.11|0305-06 stropach na podlozu z plyt gipsowo-kartonowych
7.37 m=2 7,370
RAZEM 7,370
106|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzehni wewnetrznych - podioZy gipsowych i z ptyt |m2
d.11|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednekrotnym gruntowaniern - farba lateksowa
{poz.103/2*1,3+poz.105) m2 21,514
RAZEM 21,514
107 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.11|0504-06
poz.105 m?2 7,370
RAZEM 7,370
108|KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy betonowych m2
d.11|6101-03
poz.105 m2 7.370
RAZEM 7.37C
109|KNR W-0t  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzame |m?2
d.11:0101-07 podioza
poz.105 m2 7,370
RAZEM 7,370
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Ziobek naktadczy

CEMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
110|KNR W-01  |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber floor 4650 Design Colour o grubosci 10{m?2
d.11{0301-01 +6 mm
poz.105 m2 7,370
RAZEM
111 Kanat wentyiacji wywiewnej o przekroju 160 mm, zakoficzony w pomieszcze-  |kpl.
d.t1|analiza indy- |niu kratkg wentylacyjng w suficie, wyprowadzony nad dach budynku i zakon-
widuaina czony wywietrzakiem
1 kpl. 1,0C0
RAZEM
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.8.
112|KNR K-04  Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.12(0101-01
(poz.116+poz.117) m2 30,860
RAZEM
113|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach do § % powierzchni |m?2
d.1210101-02 $ciany
(poz.116+poz.117)*0,05 m2 1,543
RAZEM
114iKNR K-C4  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.12]0101-05
(poz.116+poz.117) m2 30,860
RAZEM
115|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.12|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
(4,2472+2, 922 m2 28,560
RAZEM
116| KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.12|0305-03 $cianach na podiozu z piyt ginsowo-kartenowych
poz.115/2*1,3 m2 18,564
RAZEM
117|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosei 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.12|0305-06 strepach na podtozu z ptyt gipsowo-kartionowych
2.9%4 24 m2 12,296
RAZEM
118 KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt |m?2
d.12]0201-02 gipsowoa-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
(poz. 115/2*1,3+poz. 117} m?2 30,860
RAZEM 30,860
119|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony me
d.12|0504-06
poz. 117 mé 12,296
RAZEM 12,296
120 KNR W-01 |Frezowanie starych podlozy betonowych m2
d.1210101-03
poz.117 m2 12,296
RAZEM 12,296
1211KNR W-01 |Przygctowanie powierzchni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie |m2 :
d.12:10101-07 podioza
poz.117 me 12,296 :
RAZEM 12,296
122 KNR W-01 |Kolorowa pesadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubosci 10{m2
d.1210301-01 +6mm
poz.117 mZ 12,296
RAZEM 12,296
123;KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.12}0129-02 -
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.9.
124|KNR K-04  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie | zmycie m2
d.1310101-01
(poz.128+p0z.129} m2 31,270
RAZEM 31,270
1251KNR K-04  |Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?
d.13{0101-02 sciany
(poz.128+poz.120)*0,05 m?2 1,564
RAZEM 1,564
126|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednckrotne gruntowanie m2
d.1310101-05
(poz.128+poz.129) m? 31,270
RAZEM 31,270
127 KNR K-04 Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.13{0109-02 o wielkoéci kamienia 1,8 mm
(4,24*2+2,96*2)*2 m2 28,800
RAZEM 28,800
128/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.13;0305-03

$cianach na podtozu z plyt gipsewo-kartonowych
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Ziobek nakiadezy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.127/2*1,3 m2 18,720
RAZEM 18,720
129|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.13{0305-06 stropach na podiozu z piyt gipsowo-kartenowych
12,55 m2 12,550
RAZEM 12,55C
130[KNR K-G4  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewneirznych - podiozy gipsowych iz ptyt |m?2
d.13{0201-02 gipsowo-kartonowych z jednckrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
{poz.127/2*1 3+poz.128) m2 31,270
RAZEM 31,270
131|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.13/0504-06
poz.129 m2 12,550
RAZEM 12,550
122 KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m?2
d.13:0101-03
poz.129 m? 12,550
RAZEM 12,550
133|KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie |m2
d.13|0101-07 podtoza
poz. 129 m=2 12,550
RAZEM 12,550
134|KNR W-01 |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber floor 4650 Design Colour o grubosci 10[m2
d.13|0301-01 +6 mm
poz.129 m2 12,550
RAZEM 12,550
135|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.13{0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.1.1 0.4,
136{KNR K-04  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1410101-01
{poz.140+poz.141) m2 40,064
RAZEM 40,064
137 | KNR K-04 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.14/0101-02 Sciany
(poz.140+poz.141)*0,05 m2 2,003
RAZEM 2,003
138|KNR K-04  |Przygotowanie pedioza - jednokrotne gruntowanie m?
d.14(0101-05
(poz,140+poz.141) m# 40,064
RAZEM 40,064
138|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.14{0109-02 o wielkesci kamienia 1,8 mm
(7,0%2+3,84"2)*2 m?2 43,360
RAZEM 43,360
140|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubesci 3 mm, wykonywane recznie na me
d.14|0305-03 scianach na podtozu z piyt gipsowo-kartonowych
poz.139/2*1,3 m2 28,184
RAZEM 28,184
141|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.14|0305-06 stropach na podtozu z piyt gipsowo-kartcnowych
11,88 m# 11,880
RAZEM 11,880
142|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych iz ptyt [m2
d.14(0201-02 gipsowe-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
(poz.139/2*1,3+poz.141) m2 40,064
RAZEM 40,064
1431KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.14]0504-06
poz. 141 me 11,880
RAZEM 11,88C
144 KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m?
d.14/0101-03
poz.141 m? 11,880
RAZEM 11,880
145:1KNR W-01  |Przygotowanie powierzehni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie |m2
d.14:0101-07 pedioza
poz.141 m2 11,880
RAZEM 11,880
146|KNR W-01  |Kolorowa posadzka dekoracyjna weber fioor 4650 Design Colour o grubosgci 10|m?2
d.14|0301-01 -+ 6 mm
poz.141 m?2 11,880
RAZEM 11,880
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.2,
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Ziobek nakiadczy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Onpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
147|KNR K-04 | Przygotowanie podioza - cczyszczenie | zmycie m?
d.15(0101-01
{poz.151+poz.152) m? 29,004
RAZEM 29,004
148 (KNR K-04 Przygotowanie podicza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni [m2
d.15(0101-02 sciany .
{poz.151+p0z.152)*0,05 m2 1,450
RAZEM 1,450
148|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.15{0101-05
{poz.151+poz.152) m2 29.004
RAZEM 29,004
180|KNR K-04  |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK {m?
d.15{0108-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
{2.972+3,84*2)"2 m# 26,560
RAZEM 26,960
151{KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarsiwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.15{0305-03 §cianach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
poz.150/2*1,3 m? 17,524
RAZEM 17,524
152 |KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarsiwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.15|0305-08 stropach na podtozu z piyt gipsowo-kartenowych
11,48 m2 11,480
RAZEM 11,480
163|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt |m? '
d.15|0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grunfowaniem - farba lateksowa
(poz.150/2*4 3+poz. 152) m? 29,004
RAZEM 29,004
154|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.15|0504-06
poz.152 m2 11,480
RAZEM 11,480
155|KNR W-01  |Frezowanie starych podtozy betonowych mz2
d.15|0101-03
poz.152 m2 11,480
RAZEM 11,480
166|KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betanowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie |m2
d.15(0101-07 podioza
poz.152 m?2 11,480
RAZEM 11,480
157 | KNR W-01  {Kolorowa posadzka dekoracyjna weber floor 4650 Design Celour o grubosci 10 |m2
d.15|0301-01 +6 mm
pez.182 m?2 11,480
RAZEM 11,480
16 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.3.
158|KNR K-04  {Przygotowanie podioZa - oczyszczenie | zmycie m2
d.16|0101-01
(poz.162+poz.163) m=2 29,664
RAZEM 29,684,
199|KNR K-04 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.16|0101-02 sciany
(poz.162+poz.163)*0,06 m2 1,483
RAZEM 1,483
160|KNR K-04  {Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.16|0101-05
(poz. 162+poz.163) m?2 29,664
RAZEM 29,684
161 |KNR K-04  {Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym poditozu z zaprawy MOZATYNK im2
d.16({C0109-02 o wietkogci kamienia 1,8 mm
(3,0%2+3,84%2)*2 m2 27,360
RAZEM 27,360
162|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, gruboéci 3 mm, wykenywane recznie na m2
d.16|0305-03 Scianach na podiozu z ptyt gipsowo-kartonowych
paz.161/2%1,3 m2 17,784
RAZEM 17,784
163 KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykenywane recznie na m2
d.16(0305-06 stropach na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
11,88 me 11,880
RAZEM 11,880
164 KNR K-04 Dwukretne malowanie powierzchni wewnegfrznych - podiozy gipsowych i z piyt {m?
d.16(0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa
(poz.161/2*1,3+poz. 163) m? 29,664
RAZEM 29,664
165 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.16|0804-06
poz.163 m2 11,880
RAZEM 11,880
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Zlobek nakfadczy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
166 KNR W-01 |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
d.16({0101-03
poz.163 m< 11,880
RAZEM 11,880
167|KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady | posadzki - odkurzanie [m2
d.16{0101-07 podioza
poz.163 m2 11,880
RAZEM 11,880
168|KNR W-01 |Kolorowa pesadzka dekoracyjna weber floor 465C Design Celour o grubosci 10{m?2 :
d.16/0301-01 +& mm
poz.163 m2 11,880
RAZEM 11,680
17 SCIANY NOWEGO UKLADU FUNKCJONALNEGO | WYDZIELENIA STREFY POZAROWEJ.
169 Montaz sprzetu ochrony przwciwpozarowsj zgodnie z projektem. szt
d.17|analiza indy-
widuaina
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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