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UWAGI:
DOBOR GRZEJNIKOW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWIE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPEA, LEGENDA
UWZGLEDNIAJAC PARAMETRY INSTALACJI ORAZ WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE
GRZEUNIKI PLYTOWE NALEZY ZAWESIC NA WYSOKOSCI 10 cm o
GRZENIKI PEYTOWE NA PODEJSCIU WYPOSAZYC W DWUDROGOWE PROSTE ZtACZA ODCINAJACE WODA GORACA ZASILANIE ( rura PP Temp. 45C) _ _ ’ Inwestor- Gmi Bed|
PRZEWODY RUROWE INSTALACJ GRZEWCZEJ WYKONANE Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE WODA GORACA POWROT {ruro PP Temp. 35°C) Adaptacja pomieszczen Szkoty rgm(?l 624n0
: : . eaino
PRZEWODY STALOWE INSTALACJ GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAC PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 1 CRZEINIK PEYTOWY TYP /SZEROKOSE /DrUGOSE Podstawowej w Bedlnie na ztobek
/ /
30mm. 1ZOLACJE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU 33/600/1100 99-311 Bedlno
PRZEWODY RUROWE INSTALACUI GRZEWCZEJ WYKONANE ZE STALI WEGLOWEJ — Lokalizacja: OerbZ BedIno Tytut rysunku: Rzut piwnic
4 N °
+20 TEMPERATURA OBLICZENIOWA W POMESZCZENU [C] Dz. nr 122/13 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NIEZWYMIAROWANE PRZEWODY RUROWE PP-3 MAJA SREDNICE dz16 (2000 )L OBLICZENIOWA STRATA CIEPLA W POMIESZCZENIU [W]Projektant Podpis: Data: Skala:
PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUZNO, POPRZEZ TULEJE OCHRONNE /\\ mgr inz. Jacek Gawlik 09.2020 1:50
PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ WEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTEOWNI WYKONAG W KLASIE \1/ NUMER POMIESZCZENIA- (ZGODNIE 7 OPRACOWANIEM) LOD 2673 POOS 15 Faza: NF rys.:

E1120

LOD 2922 WBS 16
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GRZEJNIKI PŁYTOWE NALEŻY ZAWIESIĆ NA WYSOKOŚCI 10 cm GRZEJNIKI PŁYTOWE NA PODEJŚCIU WYPOSAŻYĆ W DWUDROGOWE PROSTE ZŁĄCZA ODCINAJĄCE
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PRZEWODY STALOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAĆ PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GRUBOŚCI 30mm. IZOLACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMU
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