Cu 5x10mm? z rozdzielni gtéwnej budynku
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Oznaczenie urzadzenia F1 Q2 GN1 GN2 GN3 GN4 GN5 GN6 GN7 W1 R W2 IT o1 02 03 04 AW/EW
Opis Gniazda parter Gniazda pietrol Gniazda pietro Gniazda pietro Gniazda pietro Gniazdo Gniazda WC Wypusty REZERWA Wypust zasilajacy Szafa IT Oswietlenie parter Oswietlenie pietro Oswietlenie pietro Oswietlenie Oswietlenie AW i EW
obw. 1 obw. 2 obw. 3 obw. 4 lodowka wentylatory wyparzarka hall i komunikacja pokoje i sale wC
Moc 2000 1600 2000 1600 2000 1000 800 200 - 4000 1200 400 400 400 200 100
Typ kabla 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2
Zyta kabla Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu
Bilans mocy: T t
Pi - moc zainstalowana emat:

Po - moc obliczeniowa

k1 - wspdtczynnik jednoczesnosci dla gniazd i wypustow
k2 - wspdtczynnik jednoczesnosci dla obwoddw oswietlenia
Gniazda i wypusty: Po = Pi * k1 = 16,4kW x 0,5 = 8,2kW
Os$wietlenie Po=Pi *k2 =1,5x0,8 = 1,2kW

SPi= 16,4 + 1,5 = 17,9kW

SPo =82 + 1,2 = 11,0kW

Io = 17,1A

XL3 - 160 moduty 4 x 24 IP40
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ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BEDLNIE NA ODDZIAL ZrOBKA — PROJEKT INSTALACI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

Adres

Szkota Podstawowa w Bedlnie
Bedlno 31B
99—311 Bedlno

Inwestor:

GMINA BEDLNO
BEDLNO 24
99-311 BEDLNO

Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

gfowny projektant:

mgr inz. Stfawomir Wochniak
uprawnienia 147/01/We

opracowujgcy:

mgr inz. Pawef Kroczynski

Nazwa rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA — TABLICA ELEKTRYCZNA
ZYOBKA TE-Z
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