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Projekt budowlany modernizaciji instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania dla adaptacji pomieszczeri

Szkoty Podstawowej na Zobek, dz. nr 122/13, Bedlno 31A, 99-311 Bedlno

|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego

ogrzewania w adaptowanych pomieszczeniach Szkoly Podstawowej w Bedlnie na Ziobek,
Bedlno 31A, dz. nr 122/13, 99-311 Bedlno, gmina BedIno.
W zakres rzeczowy opracowania wchodzg:

instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej wody uzytkowej — zasilanie z
istniejgcego kotta na paliwo state
instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie z istniejgcego kotia na paliwo state

instalacja kanalizaciji sanitarne;j

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do Wykonania niniejszej dokumentagji jest:

zlecenie Inwestora

czgs¢ konstrukeyjna i architektoniczna projektu wykonawczego obiektu

obowigzujgce normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
péZniejszymi zmianami).

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapoirzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1929 Komponenty budowlane i elementy budynku. Qpér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych
i temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspétczynnik st/rat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN SO 13370:2001 Ciepine wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana

ciepia przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, obiektdw budowlanych i terenéw

— ustalenia migdzybranZowe na etapie prac projektowych.

3. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina BedIno, Bedino 24, 99-311 BedIno.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek objety dokumentacja, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
zaopatrywany jest z istniejgcego przytacza wodociggowego. Uzytkownik posiada podpisang
umowe na dostawe wody. Przylagcze zaopatrywane jest z istniejgcego wodociggu. W zwigzku
Z adaptacjg pomieszczen na zlobek istnieje koniecznos¢ przebudowy instalacji wodociggowe;j
wewnetrznej.

Instalacje wody zimne;j i cieptej projektuje sie w technologii tworzyw sztuczhych firmy z
rur PP-3 (PN16 dla t=60°C w przypadku wody cieptej oraz PN10 dla t=20°C w przypadku wody
zimnej)

o polgczenia zgrzewanych (spajanie polifuzyjne}) oraz ksztattkach przej$ciowych
gwintowanych, uszczelnianych tasmg izolacyjna , Thermaflex”.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur polipropylenowych PP-R/ PN10
w systemie fusiotherm w kolorze zielonym firmy AQUATHERM Polska faczenie rur poprzez
zgrzewanie, za pomoca tacznikéw PP-R, zaciskowych oraz igcznikéw z gwintami stalowymi
oraz alternatywnie w systemie NIBCO o faczeniach klejonych z ksztattkami przejsciowymi
stalowymi gwintowanymi.

Instalacja bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajaca i czerpalng oraz
standardowe przybory sanitarne, zgodnie z czgscig graficzna niniejszego projektu.

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem
graficznym. Przewody rozprowadzajace pod stropami mocujgc je uchwytami stalowymi z
wkladkg gumowsg. Przewody pionowe instalacji prowadzi¢ w miare mozliwosci w warstwie
podtynkowej, badz po licu Sciany w elementach maskujgcych. Podejscia do armatury wykonaé
w ptytkich bruzdach sciennych.

W instalacji wody cieptej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie
mocowanie i kompensacje wydtuzen termicznych ( ,Zasady wykonywania potgczen i
prowadzenia instalacji A-FV”)

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe zastosowac jako stojace, a natryskowe jako
Scienne.

Mocowanie przewodow poziomych:
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dn15-20co1.5m
Mocowanie przewodow pionowych, co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).
Przej$cia rurociggéw przez $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych z rur PVC
wypetionych piankg poliuretanowa.
Ciepta woda uzyskiwana bedzie lokalnie poprzez wykorzystanie istniejacej kotiowni na

paliwo state.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach zlobka
oraz z istniejacych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda z budynku przewodem PVC-U
160 SNG, zgodnie Z czeScig graficzng niniejszego projektu. |

Scieki odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika szczelnego. Instalacje kanalizacii
z adaptowanej na zlobek czgsci obiektu nalezy nawigza¢ do kanalizacii istniejgcej (rure PVC z
adaptowanej czgsci nalezy wigczyé€ do istniejacego rurociggu).

Piony i podejscia do projektowanych przybordéw zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC
oraz PP o odpowiednich $rednicach, potgczeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi
uszczelkami.

Mocowanie rurociggow do $Scian wykonaé za pomocg uchwytéw do rur PVC, w
przejsciach pod fundamentem stosowac rure oslonowa zgodnie z rozwigzaniem graficznym.

Pion kanalizacyjny KB 01 wyposazy¢ w rewizje a nastepnie wyprowadzi¢ ponad dach
konriczac wywiewka ©110.

Szczegblowe wymiarowanie przewodow oraz rozwiazania systemu kanalizacji
wewnetrznej przedstawiono na opracowaniach graficznych.

Zastosowaé do rozwigzan przewodéw poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne

PVC SN8 kolor pomarariczowy, dla piondw i podejs¢ rury PP/HT — S14 kolor szary (bialy).

4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.3.1 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku w adaptowanej na ziobek czesci obiektu zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego, pompowego, o parametrach
czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz pomieszczen
temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 r.
Nr 75, poz. 690). Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego kotta grzewczego opalanego
paliwem statym.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;.
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4.3.2 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtowna, koricowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ciSnienie Probne odpowiadajace 1,5 krotngj
wartosci najwyzszego ciSnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie
moze obnizy¢ sig o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe giowna. Czas proby
giownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie
moze sie obnizy¢ wiecegj niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe kohncowa. W
probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegblnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosé.

Jako przewody przewidziano rury i ksziattki ze stali weglowej. Przy kotle wykonaé
podlgczenia metalowe. Dla rur uktadanych w posadzce, przy przej$ciach przez stropy i sciany
nalezy stosowaé tuleje PVC uszczelnione piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe o Srednicy réwnej $rednicy
przewodu, na ktérym sg montowane. 7

Po zamontowaniu cata instalacje nalezy przepluka¢ i poddaé prébie szczelnosci na

cisnienie.
4.3.2 DOBOR GRZEJNIKOW

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach budynku zaprojektowano grzejniki stalowe
typu kompakt. Sg to grzejniki plytowe z ptaska piyta przednia i ostonami, z podiaczeniem z
boku.

Grzejniki ptytowe sg przystosowane do pracy pod cisnieniem maksymalnie do 10 bar.
Dziataja one w instalacji z woda jako medium grzewczym, o temperaturze maksymalnej
wynoszacej 110 °C.

Powierzchnia grzejnika jest zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego, 4 przylacza
boczne sg wyposazone w gwint wewnetrzny 1/2”.
Moc grzejnika Qg obliczono ze wzoru:

Qe=Q*f
gdzie:

Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo dla pomieszczenia
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f - wspotczynnik korygujacy - przy rozkladzie temperatur: zasilanie/powrét - 80°/60° - 1,01.

UWAGA: W zwigzku z tym, iz grzejniki bedg montowane w pomieszczeniach Zlobka nalezy
zastosowaé obudowe grzejnika. Obudowa grzejnikowa zabezpieczy przed poparzeniem, w
przypadku dotknigcia dionig grzejnika gorgcego, jak rowniez przed innymi urazami w

przypadku wpadnigcia dzieci na grzejnik.

4.3.3 REGULACJA | ODPOWIETRZANIE INSTALACJI |

Do grzejnikow montowana jest wkladka zaworowa RTD-N 013L7270 z nastawa wstepna,.
Wielkoscia regulowang jest temperatura wewnetrzna pomieszczerr, w ktorych je
zamontowano. Wielko$cig sterujgca jest strumien przeptywu czynnika grzejnego.

Na wkladkach zaworowych montowane sg gtowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe (wg PN-91/B-
02420).

5. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie migjsc pracy odpowiedzialny
jest kierownik budowy.

B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN — 83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z
normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi dostawcow urzadzen i materiatow, tj.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje
sanitarne

i przemystowe C.0.B.R.T.l. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3.

Montaz urzgdzen i wyposazenia instalacji wewnetrznych zgodnie z instrukcjami producentow

oraz Polskimi Normami
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E.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny byé
zgodne z przewidzianymi w projekcie i posiadaé atest PZH.

F.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z
nadzorem inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawczg.
G.

Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiekiu przed zasypaniem podlegajg

inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Projektant
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdza sie, Ze prace objete projektem wymagajg sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu instalacji cieplej wody uzytkowej
(podiaczenie do istniejgcego kotta na paliwo stale), wykonanie instalacji cenfralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, w adaptowanych pomieszczeniach budynku Szkoty
Podstawdwej na ziobek w Bedinie, obiekt zlokalizowany w msc. Bedino 31A, dz. nr 122/13. W
budynku zaprojektowano w/w instalacje zgodnie z opisem technicznym oraz czeécig graficzna

projektu.

Informacja dotyczaca ;

1) przewidywanych zagrozen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robé6t
3) sposobie prowadzenia instrukfazu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
5) srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania prac

W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia
upowazniona osoba z kierownictwa budowy powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP
wszystkich robotnikdw zatrudnionych przy wykonywaniu robét. Wazne jest oméwienie
podstawowych, najczesciej wystepujgcych przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym
charakterze (np. bledy w organizacji pracy, nieprawidlowy nadzor, ryzykowne zachowanie

pracownikow), a takze przyczyn posrednich.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi

szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

10
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Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé sig z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

* instrukcja postepowania na wypadek pozaru

¢ instrukcja przeciw pozZarowa ogélna

¢ insitrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikéow

¢ sposdb postepowania w nieszczesliwych wypadkach

* wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

o z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi

o praca mechanicznych Srodkéw transportu

e s5poséb postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
* udzielanie pierwszej pomocy
* wykaz telefonow alarmowych

« instrukcje stanowiskowe dla pracownikow.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
|. Roboty ogolne;

1. Podczas wykonywania robét ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania

polecefi

a) kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik petniacy zastgpstwo brygadzisty), przed
przystgpieniem do pracy poucza pracownikow o zakresie i sposobie wykonywania
prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

b) cel i zakres prac

c) sposdb przygotowania stanowiska

d) kolejnosé wykonywanych czynnoéci

e) rodzaj zagrozen i ewentuaine ich wystapienie

f) zastosowanie srodkdéw zabezpieczajgcych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika

na czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzoér nad wykonywaniem prac. Osoba ta
11
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odpowiedzialna jest za utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy
pomocy ustalonych sygnatdéw w ustalonych odstepach czasu, stosowanie przez
pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych i posiadanie
na budowie aktuainie wyposazonej apteczki pierwszej pemocy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn i urzadzen:

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawey - Inwestora t].
Gminy BedIno, Bedino 24, 99-311 BedIno oraz w budynku Szkoly Podstawowej w Bedinie,
Bedino 31A, 99-311 Bedino. Cdpowiedzialnoé¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik
budowy. Dokumentacja dotyczaca eksploatacji narzedzi i urzadzen znajduje sie w siedzibie

wykonawcy - Inwestora.

Opracowal;
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