
E
I
3

0

Hall rekreacyjny

49.7m²

Mag. leżaków

11.75m²

Sala zabaw i wypoczynku

(16 dzieci)

61.6m²

W.C.

11.75m²

Rozdzielnia

posiłków

13.02m²

Szatnia

13.02m²

W.C.

4.5m²

H25

C
N

-
3
3
K

-
6
0

1
.
2
0
 
m

 

C
N

-
3
3
K

-
6
0

1
.
4
0
 
m

 

C
N

-
3
3
K

-
6
0

1
.
4
0
 
m

 

C
N

-
3
3
K

-
6
0

1
.
4
0
 
m

 

C
N

-
3

3
K

-
6

0

1
.
0

0
 
m

 

C
N

-
3

3
K

-
6

0

1
.
2

0
 
m

 

C
N

-
3

3
K

-
6

0

1
.
2

0
 
m

 

C
N

-
3

3
K

-
6

0

1
.
6

0
 
m

 

C
N

-
3

3
K

-
6

0

1
.
6

0
 
m

 

101

Hall

+20°C 2960 W

102

Socjal

+20°C 790 W

103

Stołówka

+20°C 1240 W

104

Szatnia

+24°C 1240 W

105

Sala zabaw

+20°C 3440 W

106

WC

+20°C 1060 W

dn 2x16x1,1

dn 18 A

dn 2x16x1,1

dn 16 A

dn 2x16x1,1

dn 18 A

dn 2x16x1,1

dn 18 A

dn 2x16x1,1

dn 18 A
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Tytuł rysunku:

Inwestor:

Data: Skala:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Data: Skala:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Data: Skala:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Podpis:

Faza:

Data:

1:50

Skala:

Nr rys.:
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Gmina Bedlno

Adaptacja pomieszczeń Szkoły  

Projekt budowlany

09.2020

Dz. nr 122/13 

Lokalizacja:

obręb: Bedlno

99-311 Bedlno

Bedlno 24

mgr inż. Jacek Gawlik

Projektant :

LOD 2922 WBS 16

LOD 2673 POOS 15

 Podstawowej w Bedlnie na żłobek 

Rzut parteru
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