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14dz, dnia 19.11.2001r.

t6dzki Urzad Wojewddzki
w todzi
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowructwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
_ z1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze
C spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do

vzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 200

£ezaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Stawomirowi Kazimierzowi Wochniakowi
mgr inz. elektrykowi
ur. 25 marca 1966r. w Nowym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 147/01/WL

4 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
& W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie ;
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej: decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za .posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej.
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-4VN-Z5V-1WS5 *

Pan Stawomir WOCHNIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1284/02
adres zamieszkania ul. Adwentowicza 7 m. 28, 92-534 t4dz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn.: ,Adaptacja pomieszczen Szkoty Podstawowej w
BedlInie na oddziat ztobka - projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych, Bedlno 31b

gm. BedlIno, dz. nr 122/10 obr. BedIno Kamieniec”

1. WSTEP

W zwigzku z projektowang adaptacjg pomieszczen Szkoty Podstawowej w Bedlnie na
oddziat ztobka, Bedlno 31b gm. BedIno, dz. nr 122/10 obr. BedIno Kamieniec konieczne

jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych.

W projekcie w ramach instalacji elektrycznych budynku zaprojektowano instalacje
oswietlenia  (ogdlne, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne), gniazd, uktad
przeciwpozarowego wyltgcznika pragdu oraz instalacje ochrony przed porazeniem
elektrycznym i ochrone przeciwprzepieciowg, a takze instalacje stabopragdowe i system

sygnalizacji pozaru.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Standardy techniczne

2.3. Ustawa Prawo Budowlane

2.4. Obowigzujgce normy i przepisy

3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania: 50Hz~ 230/400V
Moc zainstalowana: 17,9kW

Moc obliczeniowa: 11,0kW

Prad obliczeniowy: 17,1A



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacje wewnetrzne

e Instalacja oswietleniowa

Instalacje gniazd i wypustow zasilajgcych

Instalacja ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje SSP

Instalacje stabopradowe

5. SZCZEGOLY TECHNICZNE

Zasilanie projektowanego ztobka odbywaé bedzie sie z rozdzielnicy gtéwnej szkoty RG
zlokalizowanej na poziomie 0 obiektu - kablem typu Cu 5x10mm? uktadanym na $cianie
podtynkowo lub w trasie obudowanej do ElI 120. Obwdd nalezy zabezpieczy¢
roztagcznikiem bezpiecznikowym 40A. Z projektowanej tablicy elektrycznej ztobka TE-Z

zasilone zostanie oswietlenie, gniazda i wypusty elektryczne.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg, zabezpieczenia réznicowo-
pragdowe, uktad ochronnikdw, zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdlnych obwoddw,
potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.5.U i potgczenia wyréwnawcze
o przekroju nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako
ochrone przeciwprzepieciowg zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu

ON300 T2.

Wyzwalanie aparatu przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanego w szafce
PWP (na elewacji budynku szkoty, zgodnie z rzutami) bedzie nastepowato poprzez
przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu (PPWP) zlokalizowany tuz obok wejscia
gtownego do oddziaty ztobka. Przycisniecie przycisku bedzie powodowato wytgczenie

zasilania w cafej strefie pozarowej ztobka.

Zasilanie przycisku PPWP nalezy wykona¢ poprzez uktad zasilania priorytetowego faz
kablem NHXH 2x2,5 FE 180 PH-90 E90 mocowanymi na uchwytach typu KSA-6 systemu

E-90, nie rzadziej niz co 30cm.

Sprzed aparatu wykonawczego PWP zasilana zostanie centrala instalacji SSP typu POLON
4100 kablem typu HDGs FE 180 PH 90 E-90. Ponadto réwniez zasilone zostang zasilacze

certyfikowane do sygnalizatorow



UWAGI:

Przepusty instalacyjne w s$cianie oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajacej
pomieszczenia ztobka nalezy wykona¢ z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej dla

danego przejscia.
6. LINIE ZASILAJACE
Przewody i kable zostaty opisane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku: Construction Products Regulation (CPR),

e normga PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow. Czes¢ 1. Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji
na ogien”,

e normgPN-EN 50575:2015 ,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach

budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j”.
Zgodnie kategorig zagrozenia ludzi ZL Il
Wewnetrzne linie zasilajgce:
e obwody zasilajgce oswietlenie wykonaé przewodami typu
Dca-s2, d1, a2; Cu 3x1,5mm2, Cu 4x1,5mm?2
* obwody sitowe w pomieszczeniach wykonaé przewodami:
Dca-s2,d1, a2; Cu 3x2,5 mm2, Cu 5x2,5 mm2 - zasilanie gniazd i pozostatych wypustow
*przewody na drogach ewakuacyjnych budynku powinny by¢ w klasie B2ca-s1b,d1, al
Tablice projektuje sie z zabezpieczeniami:

e 5301 B16- zabezpieczenia gniazd i wypustow

* P312 B16 30mA — zabezpieczenie szafy IT

* P304 40/30mA AC — zabezpieczenia rdéznicowe

e 301 B10 - zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych

e 5303 B6 — zabezpieczenie sygnalizacji obecnosci napiecia



6. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH | ODBIORCZE)
Osprzet instalacyjny stosowac nalezy wtynkowy. Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub
w rurkach ochronnych typu peszel - w $ciankach dziatowych wypetnionych izolacja
termiczna.
Osprzet instalacyjny stosowac nalezy wtynkowy. Wszystkie gniazda projektuje sie ze
stykiem ochronnym na wysokosci 0,2-0,3m od podtogi, zas w okolicach zlewu na
wysokosci 1,2m od podtogi . Instalacje utozyé pod tynkiem lub w rurkach ochronnych
typu peszel - w $ciankach dziatowych wypetnionych izolacjg termiczna.
Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietlenia podstawowego dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1
wymagane poziomy natezenia oswietlenia:

* Pokoje zabaw, pokoje prac recznych: 300Ix,

e Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety: 200Ix,

* Komunikacja 100Ix

Obwody os$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami typu Cu 3x1,5mm?2.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne projektuje sie
na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nad
drzwiami ewakuacyjnymi wewnetrznymi i zewnetrznymi — zgodnie z

PN-EN 1838:2005 oraz PN-ISO 7010. Srednie natezenie tego o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 1lx, za$ przy urzadzeniach
przeciwpozarowych (hydrantach wewnetrznych, i przyciskach przeciwpozarowego
wytacznika pradu) oraz gasnicach co najmniej 5Ix. Czas dziatania tego o$wietlenia co
najmniej 1 godzina od zaniku zasilania oswietlenia podstawowego oraz 1 godzina dla
opraw montowanych na zewnatrz budynku. Nad drzwiami na zewnatrz budynku nalezy
zastosowac oprawe z uktadem podgrzewu i termostatem o stopniu ochrony co najmniej
IP 44. Zastosowane oprawy muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-
PIB — w zatgczeniu w projekcie.

Zasilanie opraw odbywac sie bedzie z tablicy z obwodow zabezpieczonych wytgcznikiem
nadmiarowo prgdowym 10A.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zatgczane w przypadku zaniku zasilania

podstawowego, w czasie normalnego funkcjonowania obiektu beda wytgczone.



Kierunek drogi ewakuacyjnej wskazywaé bedg podswietlane znaki ewakuacyjne z
piktogramami pracujgce w wersji ,na jasno” Pozostate oprawy oswietlenia awaryjnego
pracujg w wersji ,,na ciemno”. Czas Swiecenia dla kazdej z opraw wynosi co najmniej 1h.
Piktogramy na podswietlanych znakach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z

PN-ISO 7010, PN-EN 1838:2005.

Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o nie gorszych parametrach, po wczesniejszym

ponownym wykonaniu obliczen fotometrycznych.

7. INSTALACJA SSP
System sygnalizacji pozarowej SSP:
System projektowany dla ztobka wg PKN-CEN/TS 54-14 z 2006r Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzgdzen przeznaczonych do
wykrywania i sygnalizowania pozaru, powiadamiania personelu, a takze do sterowania
przeciwpozarowymi urzgdzeniami. Jest to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie
jego rozwoju, bazujgcy na koncepcji inteligentnej wspdtpracy pomiedzy wszystkimi
elementami ktére go tworza. Zastosowany unikalny protokdt transmisji sygnatow w
petlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie centrali i elementow
liniowych, pozwalajg na interaktywna wspétprace zaréwno elementdéw liniowych z
centralg, jak i elementéow liniowych pomiedzy sobg. Wszystkie elementy systemu
posiadajg wbudowany izolator zwar¢.
Instalacje elektryczna obwoddéw linii dozorowych systemu SSP nalezy wykonac
przewodami:

e HDGs 2x1,0 FE180 PH-90 (E90) dla obwodow linii 1 — czujek dymu i recznych

ostrzegaczy pozarowych
e HDGs 3x1,5 FE180 PH-90 (E90) dla obwoddw linii 2 dla zasilania sygnalizatorow
optyczno-akustycznych

uktadanym bezposrednio pod tynkiem oraz na tynku w rurkach RL-18 lub na uchwytach
systemu E-90 np. KSA-6 dla kabli HDGs 3x1,5 FE 180 PH-90. Przewody linii dozorowych

nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od tras instalacji elektrycznej
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silnoprgdowej. Nie wolno mocowaé¢ przewodéw do linek nosnych opraw
oswietleniowych.

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajgcej
pomieszczenia ztobka nalezy wykona¢ z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej dla
danego przejscia.

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego, interaktywnego systemu wykrywania pozardw. Centrala koordynuje
prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych. Wczesne
wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej ilosci Srodkow

gasniczych i pozwala unikng¢ wiekszych strat.

Elementami instalacji SSP beda:
* centrala sterowania POLON 4100
e petle dozorowe sktadajgce sie z:
- czujek optycznych dymu DUR-4046
- recznych ostrzegaczy pozarowych typu ROP-4001M (zainstalowanych na
wysokosci 1,4m od podtogi)
- sygnalizatoréw optyczno-akustycznych typu SA-K7
- przewody i kable elektryczne o klasie PH90 wraz z mocowaniami o klasie E9O.
Zaprojektowano centrale SSP, zasilang kablem HDGs PH90 (E90) 3x2,5mm2 sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowang w komunikacji.
Centralka umozliwia rejestracje wszystkich zdarzen zachodzacych w systemie z
okresleniem lokalizacji i czasu zdarzenia. W momencie powstania alarmu pozarowego 2.
stopnia system automatycznie spowoduje uruchomienie sygnalizatorow optyczno-
akustycznych w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach budynku. Powyisze
funkcje, stuzg do bezpiecznej ewakuacji oséb oraz umozliwiajg podjecie akcji
ratowniczo-gasniczej we wczesnej jej fazie.
Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad systemu oraz przewody i kable powinny
posiadaC aktualne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy w Jozefowie
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k/Otwocka Czujki posiadajg swiadectwa zgodnosci CE z normg EN 54-5:2000 + A1:2002
oraz EN 54-17:2005 (w zatgczeniu).

Linie dozorowa zawierajgce czujki i inne urzadzenia systemu wykonane zostang
przewodami uktadanym bezposrednio pod tynkiem oraz na tynku w rurkach RL-18.
Instalacja wykonana bedzie w tzw. ,petlach zamknietych”. Wszystkie zastosowane
elementy petlowe bedg posiadaty izolatory zwar¢. Czujki instalowane bedg w gniazdach
do tego celu wykonanych przez producenta. Wszystkie elementy systemu SSP nalezy
taczy¢ w linii dozorowej zgodnie z instrukcjg fabryczna.

Lokalizacje czujek, ostrzegaczy i sygnalizatorow pokazano na zataczonych planach
przebiegu instalacji.

W czesci rysunkowej na schemacie pokazano takie szczegétowe zestawienie
poszczegdlnych petli oraz innych potaczen w systemie przeciwpozarowym dla klubu
dzieciecego i punktu przedszkolnego.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw gwarantuje poziom dzwieku alarmu pozarowego co
najmniej 65dB (A) i jednoczesnie nie przekraczajgcego 120dB (A). Dzwiek sygnalizatorow
nie bedzie docierat do pomieszczen przez wiecej niz jedne drzwi.

Zaprogramowane alarmy w CSP.

Alarm 1. stopnia (sygnalizacja optyczna i akustyczna w Cent. SSP) - zadziatanie jednej
czujki dymu lub czujki dymu i ciepta. Pracownik potwierdza zdarzenie w ciggu 1 minuty
(czas T1). Brak skasowania alarmu po kolejnych 3 minutach (czas T2) powoduje
uruchomienie alarmu 2. stopnia.

Alarm 2. stopnia (sygnalizacja optyczna i akustyczna w Cent. SSP):

a) zadziatanie dwéch czujek dymu,

b) zadziatanie jednego recznego ostrzegacza pozarowego,

c) brak reakcji (potwierdzenia) alarmu 1. stopnia przez pracownika w ciggu 1
minuty,

d) brak skasowania alarmu przez pracownika po 3 minutach od momentu

potwierdzenia alarmu 1. stopnia.
Alarm 2. stopnia bedzie:
a) uruchamiat ewakuacyjne sygnalizatory optyczno-akustyczne w catej strefie,

powodujgc koniecznos¢ ewakuacji wszystkich ludzi ze strefy,
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Scenariusz pozarowy:

a) Cent. SSP sygnalizuje alarm 1. stopnia:

- jeden z pracownikéw w ciggu 1 minuty potwierdza alarm i natychmiast sprawdza
zagrozenie odczytujac komunikat z Cent. SSP,

- w przypadku alarmu fatszywego kasuje alarm w ciggu nastepnych 3 minut,

- w przypadku potwierdzenia pozaru wciska najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy albo
przycisk w Cent. SSP celem zafgczenia ewakuacyjnych sygnalizatorow akustycznych i
rozpoczecia ewakuacji,

- jeden z pracownikow powiadamia telefonicznie (998) straz pozarng,

- wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy gaszg pozar w zarodku za pomocg gasnic
przenosnych lub hydrantéw wewnetrznych 25 i rozpoczynaja ewakuacje wszystkich
pracownikéw, dzieci i oséb postronnych,

- wszyscy pracownicy, dzieci i osoby postronne udajg sie do wyraznie oznakowanego
miejsca zbiérki do ewakuacji poza budynkiem, wyznaczonego w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

b) Cent. SSP sygnalizuje alarm 2. stopnia:

- jeden z pracownikdw w miare mozliwosci sprawdza zagrozenie odczytujgc komunikat
z Cent. SSP,

- jeden z pracownikéw powiadamia telefonicznie (998) straz pozarng,

- wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy gaszg pozar w zarodku za pomocg gasnic
przenosnych lub hydrantdw wewnetrznych 25 i rozpoczynajg ewakuacje wszystkich
pracownikéw, dzieci i oséb postronnych,

- wszyscy pracownicy, dzieci i osoby postronne udajg sie do wyraznie oznakowanego
miejsca zbidrki do ewakuacji poza budynkiem, wyznaczonego w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Dopuszcza sie przyjecie innych czasow T1 i T2 przez Inwestora. Szczegétowa obstuga
Cent. SSP, w tym kasowanie alarmow, bedzie wynikata z instrukcji obstugi Cent. SSP
opracowanej przez producenta oraz instrukcji bezpieczedstwa pozarowego. Po
wykonaniu SSP nalezy odpowiednio przeszkoli¢ uzytkownikow w zakresie obstugi

centrali sygnalizacji pozarowej.
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Prace montazowe zwigzane z projektowang instalacjg SSP nalezy zleci¢ uprawnionemu
wykonawcy.

Instalacje elektryczng instalacji SSP nalezy wykonac zgodnie PKN— CEN / TS 54 —14 : 2006.
normg BN — 84 / 8984 — 10 — ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne”, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami BHP i ppoz. oraz Polskimi Normami.

ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA
ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

8. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie norma. PN -HD — 60364-4-41 Dz.
Unr239z10.12.2010r. Jako ochronne podstawowg zastosowano izolacje podstawowg
czesci czynnych lub przegrody i obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu przewidziano
samoczynne wyltgczanie zasilania. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od
porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten
nalezy doprowadzi¢ do gniazd wtyczkowych oraz urzadzen zainstalowanych na state.
Obwody jednofazowe nalezy wykonac tréjprzewodowo, tréjfazowe piecioprzewodowo.
Dla sieci zasilajgcej pracujacej w uktadzie TN-C w rozdzielnicy gtéwnej obiektu utworzy¢
szyne PEN, do ktorej nalezy przytaczy¢ przewdd N i szyne wyréwnawczg PE. Potgczenie
to nalezy uziemic¢ co nalezy wykonac poprzez bednarke FeZn 30x4 potgczong z uziomem
otokowym i fundamentowym. Tym samym instalacja bedzie pracowata w uktadzie TN-
C-S. Instalacje powyzsze nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych
o napieciu do 1kV.

UWAGA - instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji
wodociggowe], gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych

przepisach i normach.
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9. WYKAZ NORM

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-
51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoéine

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-
55: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczenia przewodow.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-
715: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
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PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna — Instalacje okablowania —
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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