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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu technicznego byty nastgpujace materiaty:

a) inwentaryzacja budynku z wrzesnia 2020r. udost¢pniona przez Inwestora oraz
wykonana dla potrzeb opracowania;

b) koncepcja adaptacji pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bedlnie na oddziat
ztobka z sierpnia 2020r.

c) umowa zawarta z Inwestorem — Gmina BedIno; dokumenty formalno-prawne

d) materialy przekazane przez producentow materialdow  wykorzystanych
w projekcie

e) normy panstwowe i obowigzujace przepisy budowlane. Wymagania i obliczenia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz.
1065); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z 26.09.1997r. (Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10.07.2014r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72); ustawa z
04.02.2011r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326).

f) W przypadku zastosowania w niniejszym opracowaniu znakéw towarowych lub
pochodzenia, towarzyszy im zapis ,,lub rownowazne” co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie materialow 1 urzadzen o parametrach nie gorszych niz wskazane w
niniejszej dokumentacji (technicznie, uzytkowo i funkcjonalnie co najmniej takie
jak wskazane w opracowaniu lub lepsze).

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czgsci
istniejgcych pomieszczen przedszkolno-szkolnych Szkoty Podstawowej w Bedlnie na
pomieszczenia oddziatu ztobka, w tym: wykonanie $cian dzialowych, w tym
wydzielenie nowych pomieszczen uzytkowych 1 sanitariatbw, wymiana stolarki
okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej i wewngtrznej, wykonanie posadzek, malowanie
$cian 1 sufitbw, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego, wykonanie pochylni,
zapewnienie ochrony p.poz; spelnienie przepisdw bhp i sanitarnych.

Projektowany ztobek bedzie 1 oddziatowy dla 16 dzieci w wieku od 1 do 3 roku zycia,
w tym niepelnosprawnych. Ztobek zaplanowano w poludniowym skrzydle Szkoty
Podstawowej w Bedlnie.

Opracowanie powstato na podstawie inwentaryzacji budynku oraz koncepcji adaptacji
pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bedlnie na oddziat ztobka z sierpnia 2020r.,
przekazanej przez Inwestora, a zastosowane rozwigzania zostaly zaakceptowane przez
Inwestora.

Do projektu opracowano specyfikacje warunkéw wykonania i odbioru robo6t oraz
przedmiar robot 1 kosztorys inwestorski.



3. OPIS DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek Szkoly Podstawowej, w ktorym projektuje si¢ oddziat ztobka, znajduje si¢
w miejscowosci Bedlno, na dzialce nr 122/13. Teren nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, a dla przedmiotowej przebudowy wydane
zostaly warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Obiekt szkoty zlokalizowany jest w centralnej czeSci miejscowosci, w sasiedztwie
zabudowy niskiej i sredniowysokiej. Gtowne wejscie do obiektu oraz wjazd na dziatke
zapewniony z drogi gminnej 102006E relacji BedIno-Janéw. Bezposredni dojazd do
obiektu zapewnia droga asfaltowa od strony wschodniej.

Obiekt 2 i 1 kondygnacyjny w cz¢sci podpiwniczony. Obiekt sktada sie z kilku
skrzydet polaczonych ze sobg korytarzami, w ktorym znajduje si¢ szkota, oddzialy
przedszkolne, sala gimnastyczna.

Budynek zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr 92. Teren
dziatki jest ptaski, zagospodarowany, uzbrojony w infrastruktur¢ techniczng — woda,
kanalizacja, energia elektryczna. Oprocz obiektu szkolnego, na terenie dziatki nie
wystepuje inna zabudowa kubaturowa.

Zrédlo ciepta dla budynku stanowi lokalna kotlownia weglowa, planowana do
modernizacji. W budynku rozprowadzona jest instalacja wod-kan., c.o. i elektryczna.
W wyniku przeprowadzonych robot nie zmieni si¢ sposdb zagospodarowania
1 uzytkowania dziatki. Projektowana inwestycja nie wykracza poza istniejagce wymiary
budynku na poziomie terenu, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, higieng
1 zdrowie uzytkownikow budynku oraz budynki sgsiednie.

Na terenie inwestycji nie wymagana jest wycinka zielni.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, ani nie znajduje si¢ w
obszarze eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie znajduje si¢ tez na obszarze objetym
ochrong na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r.
Istniejaca przebudowa budynku nie oddziatuje na sgsiadujace dziatki.

4. STAN ISTNIEJACY.
Planowany oddziat ztobka zlokalizowany bedzie w miejscu obecnych pomieszczen
oddziatu przedszkolnego, na parterze budynku Szkoty Podstawowej w Bedlnie oraz w
niewielkim zakresie w pomieszczeniach piwnicy tego budynku. Przewidziana do
przebudowy czes¢é obiektu jest parterowa, podpiwniczona i posiada obecnie jedno
bezposrednie wejscie z zewnatrz, z poziomu gruntu, za pomocg schodow
zewnetrznych od strony zachodniej. Konstrukcja czgsci objetej opracowaniem
tradycyjna, murowana; ze stropodachem wentylowanym, dach kryty blachg. Okna i
drzwi zewnetrzne z PCV.
Na oddzial zlobka przeznaczono: na parterze czg$¢ obecnego oddzialu przedszkolnego
tj. sal zabaw, cze$¢ korytarza, pomieszczenie magazynowe, klatke schodowa oraz w
podpiwniczeniu czg$¢ korytarza szkolnego.
W wyniku realizacji inwestycji forma budynku nie ulegnie zmianie. Jedyna zmiang na
elewacjach budynku bedzie zamurowanie czg$ci otwordéw okiennych oraz wykucie
drzwi zewnetrznych.

W  zwigzku z tym, ze obecnie przygotowywana jest kompleksowa
termomodernizacja obiektu Szkoty Podstawowej w Bedlnie, z zakresu niniejszego
opracowania wylaczono docieplenie przegréod zewngtrznych i1 wymiang okien (za



wyjatkiem okien ktérych zmniejszono powierzchnig), zaktadajac ze po wykonaniu
termomodernizacji, spelnia¢ beda one wymagania obowigzujacych przepisdw i norm
w zakresie termoizolacji tj.:

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla Scian zewngtrznych wynosi nie wigcej niz
0,2 Wim2 x K

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla stropodachu wynosi nie wiecej niz 0,15
W/m2xK;

- wspolczynnik przenikania ciepta U dla okien wynosi nie wigcej niz 0,9 W/m2xK.

UWAGA! Przy projektowaniu docieplenia S$cian zewnetrznych w obrebie
zamurowani tj. pasy o szerokosci planowanych zamurowan istniejacych otworow
okiennych na calej wysokosci kondygnacji — nalezy przewidzie¢ docieplenie z
uzyciem materialow nie palnych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czgsci istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej w Bedlnie.

Zaplanowane w ramach przebudowy prace, w cz¢sci zagospodarowania terenu dotycza
wylacznie wykonania pochylni dla wozkow/niepetnosprawnych po zachodniej stronie
budynku, prowadzacej do wejscia zewnetrznego - spocznika do oddziatu ztobka, w
podpiwniczeniu.

Projektuje si¢ budowe pochylni dla wozkdéw/osodb niepelnosprawnych 0 szerokosci
1,6 m i spadku 3,9% wraz ze spocznikiem o wymiarach 2,2 m x 1,6 m i spadku 0,5%.
(spadek nalezy wykonaé w spos6b umozliwiajacy odprowadzenie wody deszczowej).
W spoczniku wykonaé kratke $cickowa z odprowadzeniem wody deszczowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej (miejsce wiaczenia rury spustowej na elewacji
budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej w odlegtosci 3m).

Policzki pochylni i spocznika wylewane z betonu C16/20 jako $ciany fundamentowe
grubosci 20 cm, posadowione 1 m ponizej przylegltego terenu, z krawegznikiem
wysokosci 7 cm.

Policzki wraz z kraweznikami nalezy zagruntowaé emulsja bitumiczng, a ich
powierzchni¢ obtozyé wyprawa elewacyjna — 3mm, mozaikowa w kolorze cokotu
budynku. Nawierzchni¢ pochylni i spocznika nalezy wykona¢ z kostki betonowej
grubosci 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm (w
proporcji 1 do 4), na podbudowie z chudego betonu Rm=9,0 MPa grubosci 10 cm, na
warstwie mrozoodpornej z piasku grubosci 20 cm.

Pochylni¢ i spocznik nalezy wyposazy¢ w balustrady z dodatkowymi pochwytami dla
niepelnosprawnych, z rur stalowych chromoniklowanych S$rednicy 42,4/3,2 mm.
Stupki 1 przeciagi z rur stalowych chromoniklowanych, wypelnienia z pretow lub
rurek o prze§wicie nie wigkszym niz 12 cm. Podstawy stupkéw balustrad zakonczone
rozetkami. Stupki obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi
rozporowymi.

Nad spocznikiem wykona¢ zadaszenie z poliweglanu jednokomorowego na
konstrukcji stalowej — 2,2 m x 1,4 m.

W spoczniku wykonaé prostokatne zaglebienie do osadzenia wycieraczki stalowe;j.



Powierzchnia zabudowy 20,1 m2.

6. INFRASTRUKTURA.

Przytacze wodociggowe — istniejace, planowana przebudowa wewngtrznej instalacji
wodnej zgodnie z projektem branzowym, stanowigcym odrebne opracowanie
Przytacze kanalizacyjne — istniejgce, planowana przebudowa wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej zgodnie z projektem branzowym, stanowigcym odrebne opracowanie
Przyltacze energetyczne — istniejace, planowana przebudowa wewnetrznych instalacji
elektrycznych zgodnie z projektem branzowym, stanowigcym odrebne opracowanie
Zasilanie w energi¢ cieplng — kottownia weglowa — istniejace, planowana przebudowa
wewngtrzne] instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zgodnie z
projektem branzowym, stanowigcym odrebne opracowanie.

7. ROZBIORKI.

W miejscu planowanej pochylni wraz ze spocznikiem, nalezy zdemontowac istniejaca
opaske betonowa wokot budynku o szeroko$ci 60 cm.

Sposob zagospodarowania odpadow z rozbiorki musi by¢ zgodny obowigzujacymi
przepisami ochrony $rodowiska (gruz betonowy, zmieszane odpady budowlane itp.)
Wskazany jest odzysk i recykling materialow budowlanych. Transport i sktadowanie
winno odbywac si¢ z udzialem wyspecjalizowanej, w tym zakresie, firmy.

Obecnie na terenie objetym inwestycjg nie wystgpuje zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

8. OCHRONA SRODOWISKA.

W wyniku realizacji inwestycji 1 jej uzytkowania nie wystapi zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow oraz otoczenia. Realizacja
inwestycji nie przyczyni Si¢ do emisji nadmiernych hataséw, wibracji, czy
szkodliwego promieniowania, ani do wystapienia innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.

9. BILANS POWIERZCHNI OBJETEJ PRZEBUDOWA.
Projektowany oddziat ztobka — cz¢$¢ budynku szkolnego objeta przebudowa — 224,62
m2.
Pochylnia dla niepelnosprawnych/wézkéw — 20,1 m2.
Dane liczbowe
Powierzchnia uzytkowa — ok. 224,62 m?

Kubatura ogrzewana — ok. 794,80 m?

- wysokos$¢ pomieszczen w §wietle - parter — 3,34 m,
Piwnica — 2,55 m

Zestawienie powierzchni:



Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
pom. uzytkowa
[m2]
PIWNICA
0.1 hall posadzka zywiczna 11,88
0.2 wiatrolap posadzka zywiczna 11,48
0.3 wobzkownia posadzka zywiczna 11,88
0.4 pomieszczenie porzadkowe posadzka zywiczna 4,25
RAZEM PIWNICA 39,49
PARTER
1.1 hall rekreacyjny posadzka zywiczna 55,41
1.2 klatka schodowa lastriko (istniejaca)
1.3 sala zabaw i wypoczynku posadzka zywiczna 62,35
1.4 magazyn lezakow posadzka zywiczna 11,20
1.5 wc dla dzieci terakota 19,31
1.6 pokoj socjalny posadzka zywiczna 7,37
1.7 WC terakota 4,64
1.8 pomieszczenie do posadzka zywiczna 12,30
przygotowywania i
przechowywania mleka matki
/ rozdzielnia positkow
1.9 szatnia posadzka zywiczna 12,55
RAZEM PARTER 185,13
RAZEM POW. ZLOBKA | 224,62

10. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI OBIEKTU.

Zaplanowano adaptacje czgsci obiektu szkolno/przedszkolnego, z przeznaczeniem na
cele opiekuncze — oddziat zlobka, spetniajacego standardy dla tego typu pomieszczen
wraz z wykorzystaniem istniejgcego zagospodarowania terenu i infrastruktury
towarzyszacej, za wyjatkiem zaplanowanej do wykonania pochylni umozliwiajace;j
poruszanie si¢ wozkéw. Dostep komunikacyjny z drogi gminnej 102006E relacji
BedIno-Janow. Parking dla samochodéw osobowych — istniejgcy, przy budynku
szkolnym. Zatozono wykorzystanie istniejgcej, dostgpnej w poblizu, infrastruktury, do
zasilania obiektu w media.

Ztobek zaplanowano w potudniowym skrzydle Szkoty Podstawowej w BedInie.
Ztobek posiadaé bedzie niezalezne wyjscie ewakuacyjne. RoZnica miedzy istniejagcym
poziomem terenu, a poziomem ,,0” budynku wynosi 2,44m. Ztobek znajdowaé sic
bedzie na wysokim parterze 1 w piwnicy, z tym Ze pomieszczenia przeznaczone na
pobyt dzieci i personelu na pobyt staly sa zlokalizowane na wysokim parterze, ktory
ulegnie adaptacji. Planuje si¢ adaptacje cze$ci pomieszczen w piwnicy. Do poziomu
piwnicy zaplanowano bezposrednie wejscie z zewnatrz poprzez pochylni¢ ze
spocznikiem, do poziomu parteru i piwnicy zaplanowano wejscie z terenu szkoty




poprzez drzwi p.poz. Istniejaca klatka schodowa bedzie stuzyla jako komunikacja
pionowa pomi¢dzy parterem i piwnica.
Zaplanowano wydzielenie oddziatu ztobka z uktadu funkcjonalno-komunikacyjnego
pomieszczen przedszkola/szkoty. Pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym w ztobku
wydzielono pomieszczenia:
Parter:

- sali zabaw i wypoczynku z ,,lezakownig” i pomieszczeniem na lezaki

- wc/tazienki dla dzieci

- szatni z szafkami dla dzieci i personelu

- pom. przygotowania i przechowywania mleka matki / rozdzielnia positkow

- pokdj socjalny z wc

- hall
Piwnica:

- wiatrotap

- wozkownia

- klatka schodowa

- pomieszczenie porzagdkowe

Pomieszczenia przeznaczone beda do prowadzenia zaje¢ odpowiednich dla funkcji
ztobka — przeznaczenie obiektu — cele opiekuncze dzieci powyzej 1 roku zycia do lat
3. Oddziat ztobka przewidziano dla 16 dzieci. W Zztobku zatrudnionych bedzie 2
pracownikow.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Projektowany oddziat ztobka przystosowany bedzie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w tym ruchowo poprzez:

- pochylni¢ do gléwnych drzwi wejsciowych
Zaprojektowano pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych, na poziomie istniejagcego
gruntu do poziomu posadzki piwnic — roéznica wysokosci 0,4 m, ze spocznikiem i
ptaszczyzng jezdng o szerokosci 1,6m i dlugosci 10,37 m. Pochylni¢ ze spocznikiem,
balustradami i zadaszeniem nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 5. Kolorystyka
do uzgodnienia na etapie przebudowy z Zamawiajacym.

- szerokos$ci drzwi 1 wymiary przestrzeni przed drzwiami umozliwiajace
korzystanie z nich przez osoby na wozkach

- drzwi bezprogowe

- samozamykacze drzwiowe z opcja blokady w pozycji otwartej

- czytelna, kontrastowa informacja wizualna

- oznakowanie drog komunikacyjnych/ewakuacyjnych w sposdb umozliwiajacy
odczytanie przez osoby ociemniate

- wykorzystanie istniejacego ,,schodotaza” na klatce schodowej

12. SCIANY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

l. Sciany zewnetrzne
W Scianie zewngtrznej, w miejscu projektowanych drzwi na poziomie piwniC,
powigkszy¢ otwor okienny do wymiarow 175 X 235 cm, wykorzystujac istniejgce



nadproze okienne do osadzenia drzwi (wg rysunku). Powstale o$cieza wyszpachlowac
| otynkowac i osadzi¢ drzwi.

W pomieszczeniach: 03 wozkowni, 1.5 (wc dzieci) oraz w pomieszczeniu hallu
wejsciowego przedszkola nalezy czgsciowo zamurowaé otwory po zdemontowanych
oknach — mur z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wyszpachlowany i
obustronnie otynkowany grubosci 52 cm (wg rysunku).

Powstate tynki pomalowa¢ w kolorze elewacji.

Il. Sciany wewnetrzne
Scianki dziatowe: na konstrukcji z profili z blachy, z dwukrotnym poszyciem phytami
GK o grub. min 15 mm, z wypelnieniem welna mineralna. Sciany dziatowe
oddzielajace strefe pozarowsg ztobka od pozostalych pomieszczen - o odpornosci
ogniowej REI120. Sciany dzialowe oddzielajace na parterze hall rekreacyjny i
pomieszczenie szatni od wyjscia do czgéci przedszkolnej - o odpornosci ogniowej
REIG0. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne.

Kabiny ustepowe dla dzieci, w pomieszczeniu wc dzieci - 1.5, nalezy wydzieli¢ z ptyt
laminowanych systemowych do kabin prysznicowych, wodoodpornych, o wysokosci
1,4 m, z drzwiami wahadtowymi, z przeswitem 15 cm pod drzwiami, wraz z okuciami
ze stali nierdzewnej, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W Sali zabaw i wypoczynku — pomieszczenie 1.3 zaprojektowano montaz $cianki
przesuwnej, mobilnej, akustycznej — na profilach aluminiowych, z drzwiami.

W czesci przedszkolnej (w $cianie pomigdzy klasami przedszkolnymi) — w istniejace;j
Scianie grubosci 25 cm nalezy wyku¢ otwoér; zamontowac nadproze z typowych belek
strunobetonowych; o$cieza wyszpachlowac i otynkowac.

I11. Wykonczenie $cian wewngetrznych.

Sciany - tynki cementowo-wapienne kategorii Il na §cianach murowanych; wyprawy
gipsowe na $ciankach z ptyt gipsowo kartonowych.

We wszystkich pomieszczeniach - malowanie $cian i sufitow — dla $cian istniejacych:
przygotowanie podtoza poprzez oczyszczenie 1 zmycie §cian, z usuni¢ciem wszystkich
spekanych 1 luznych fragmentéw starych powlok malarskich 1 tynkow; naprawa
podtoza poprzez natozenie szpachli gipsowej o grubosci warstwy do 3mm, dwukrotne
malowanie farbami lateksowymi powierzchni $cian z gruntowaniem; dla nowych
$cian: nalozenie szpachli gipsowej o grubosci warstwy do 3mm, dwukrotne malowanie
farbami lateksowymi powierzchni $cian z gruntowaniem.

We wszystkich pomieszczeniach cze$ci piwnicznej, klatce schodowej, w
pomieszczeniach 1.1 (hall), 1.9 (szatnia), 1.4 (magazyn lezakow) zaprojektowano



wykonanie lamperii z tynku mozaikowego - przygotowanie podloza poprzez
oczyszczenie 1 zmycie S$cian, z usunieciem wszystkich spekanych 1 luznych
fragmentow starych powtok malarskich i1 tynkdéw; naprawa podtoza poprzez natozenie
szpachli gipsowej o grubosci warstwy do 3mm; gruntowanie powierzchni; wykonanie
tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego o granulacji 1,6mm.

W pomieszczeniach: 1.5 (wc dzieci), 1.6 (pokdj socjalny), 1.7 (wc), 1.8 (pom.
przygotowania i przechowywania mleka matki/rozdzielnia positkow) do wysokosci 2
m nad posadzke - oktadziny $cian z ptytek glazurowanych - gruntowanie powierzchni;
licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowe;.

Kolorystyke 1 materiaty wykonczeniowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
realizacji robot budowlanych.

13.POSADZKI.

Po demontazu istniejacej wyktadziny PCV, wyrownaniu podloza nalezy we
wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem klatki schodowej, wykona¢ posadzki
zywiczne, w tym dla pomieszczen wc 1.7 1 wc dzieci 1.5 odpowiednie dla
pomieszczen mokrych. Przygotowanie podtozy pod nowe posadzki zgodnie z
technologia producenta: poprzez szlifowanie, szpachlowanie i zagruntowanie
istniejacych jastrychow cementowych, alternatywnie wykonanie nowych gotowych
jastrychow odpornych na Sciskanie 1 o odpowiedniej wilgotnosci. Kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji robot budowlanych.

Przewidziano czyszczenie posadzki z lastriko klatki schodowe;j.

14. WENTYLACJA.

W obiekcie nie przewiduje si¢ instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W pomieszczeniach ztobka wykorzystano istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej
(wystarczajaca ilo$¢ kanatow wentylacyjnych), za wyjatkiem pomieszczenia wc 1.7
przy pokoju socjalnym.

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 19 Rozporzadzenia MPiPS z 10.07.2014r. w sprawie
wymagan lokalowych 1 sanitarnych jakie musi spelni¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dziecigcy: ,,pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci
sg wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy dziennie przez co najmniej 10 minut, o
ile nie s3 wentylowane poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzowane”.

Nowoprojektowana stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowane.

W pomieszczeniu wc 1.7 nalezy wykona¢ kanat wentylacji wywiewnej o przekroju
160 mm, zakonczony w pomieszczeniu kratka wentylacyjng w suficie, wyprowadzony
nad dach budynku i zakonczony wywietrzakiem.

W pomieszczeniu wc dzieci 1.5 wentylacja mechaniczna wywiewna poprzez
zastosowanie wentylatora wyciggowego na wlocie.

Nad gtownymi drzwiami wej$ciowymi do zlobka przewidziano kurtyng powietrzna.
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15. OKNA | DRZW]I.

OKNA

Okna (wylacznie okna powstate po zamurowaniu czg$ci powierzchni ze wzgledow
pP.poz).

Po demontazu istniejacych okien 1 zamurowaniu czesci powierzchni, nalezy
zamontowa¢ okna z profili 6-cio komorowych PCW, przeszklenia szyba zespolona
dwukomorowa z powtoka niskoemisyjng; wspotczynnik dla okien U = 0,9 W/m2K; z
nawiewnikami higrosterowanymi, biate. Okna rozwieralno-uchylne z blokadg
otwierania.

Nalezy zdemontowac istniejgce parapety 1 zamontowacé: nowe parapety zewnetrzne z
blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7mm, z kapinosem, z uwzglednieniem
planowanej warstwy docieplenia Scian zewngtrznych oraz parapety wewngtrzne z
PCV, zaokraglone, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

DRZWI ZEWNETRZNE

Nalezy przyja¢ drzwi wejsciowe do budynku w zestawach aluminiowo-szklanych,
bezprogowe, z nawiewnikami higrodterowanymi. Przeszklenia szyba zespolona
dwukomorowa z powltoka niskoemisyjng; wspotczynnik dla drzwi U = 1,3 W/m2K.
Wejscie zewngtrzne do budynku/ztobka — zadaszone. Drzwi zewngtrzne aluminiowe
wyposazone w samozamykacz.

Nalezy wymieni¢ na nowe drzwi zewngtrzne, stanowigce bezposrednie wyjscie z
parteru na poziom gruntu - w zestawach aluminiowo-szklanych; bezprogowe,
przeszklenia szyba zespolona dwukomorowa z powtoka niskoemisyjng; wspotczynnik
dla drzwi U = 1,3 W/m2K; wyposazone w samozamykacz, o odpornosci ogniowej
EI30.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewngtrzne pomiedzy pomieszczeniami ztobka: pelne - wzmocnione na
konstrukcji z plyty wiorowej otworowanej, obtozonej ptyta HDF; wykonczone
laminatem wodoodpornym PVC, bezprogowe, w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym; przeszkolne - aluminiowe, przeszklone, bezprogowe. Drzwi
wewnetrzne w $cianach dziatowych, wydzielajacych oddziat ztobka od pomieszczen
szkoty/przedszkola — aluminiowe, przeszklone, bezprogowe o odpornosci ogniowej
EI60. Drzwi wewnetrzne w Scianie dzialowej, oddzielajace na parterze hall
rekreacyjny i pomieszczenie szatni od wyjscia do czgsci przedszkolnej oraz do szatni
— aluminiowe, przeszklone, bezprogowe o odpornosci ogniowej EI30.

Przewidziano wymiang istniejacych 1 montaz nowych dodatkowych drzwi
wewnetrznych (w nowych $cianach dzialowych) - demontaz istniejgcych drzwi wraz z
oscieznicami; montaz nowych skrzydet drzwiowych z o§cieznicami.

Nalezy wykona¢ dodatkowe drzwi w czegsci przedszkolnej (w $cianie pomigdzy
klasami przedszkolnymi) - wykucie otworu w istniejacej $cianie; montaz nadproza z
typowych belek strunobetonowych; montaz drzwi wzmocnionych na konstrukcji z
ptyty widrowej otworowanej, oblozonej ptyta HDF; wykonczonych laminatem
wodoodpornym PVC.
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Kabiny ustepowe dla dzieci, w pomieszczeniu wc dzieci - 1.5, nalezy wydzieli¢ z ptyt
laminowanych systemowych do kabin prysznicowych, wodoodpornych, o wysokos$ci
1,4 m, z drzwiami wahadtowymi, z przeswitem 15 cm pod drzwiami, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.

16. INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Na projektowane grzejniki i rury c.0. w kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowac
ostony grzejnikowe, bez ostrych zakonczen, a w pomieszczeniach we dzieci — 1.5 oraz
wc — 1.7 ostony - wodoodporne.

Przewidziano biaty montaz:

- pomieszczenie 1.7 wc — miska ustepowa, umywalka

- pomieszczenie 1.8 pom. przygotowania i przechowywania mleka matki /rozdzielnia

positkow — zlew dwukomorowy

- pomieszczenie 1.5 wc dzieci — 2 szt umywalki, 2 miski ustgpowe, zlew
jednokomorowy, brodzik z kabing prysznicows.

17. OSWIETLENIE.

Ztobek posiada oéwietlenie $wiattem naturalnym w iloéci zgodnej z obowiazujacymi
przepisami 1:8. Zaprojektowano oswietlenie sztuczne o natgzeniu i rOwnomiernosci
zgodnymi z obowigzujaca norma.

Oswietlenie zewngetrzne stanowi lampa elewacyjna nad wejsciem do ztobka na
zachodniej $cianie budynku z wykorzystaniem lampy energooszczednej LED.

18. WPLYW PRZEBUDOWY NA KONSTRUKCJE BUDYNKU.

Planowana przebudowa w budynku szkoty nie wptynie negatywnie na jego
konstrukcje. Nowy otwodr drzwiowy w §cianie zewngetrznej, o niewielkiej rozpigtosci,
wykorzystujacy istniejgce nadproze okienne, w pomijalnym stopniu spowoduje wzrost
obcigzen w miejscu nadproza 1 ich wptyw na $ciang zewnetrzng.

Na podstawie wywiadu z Zamawiajagcym 1 wizji lokalnej, w istniejagcym skrzydle
budynku szkoty, przewidzianym do przebudowy, konstrukcja $cian no$nych i stropow
jest w dobrym stanie technicznym.

19. OCHRONA PPOZ.

Przedmiotem opracowania jest projekt jedno oddziatowego zlobka dla 16 dzieci w
wieku od 1 roku do lat 3. Ztobek znajdowaé sie bedzie w potudniowym skrzydle
budynku szkolno-przedszkolnego (o$wiata).

Obiekt oraz zlokalizowane w nim urzadzenia powinien zosta¢ wykonany w taki
sposob, aby w wypadku pozaru zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji znajdujacych si¢ w
nim 0sob. Nalezy rowniez ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ dymu i ognia,
a takze zapewni¢ no$no$¢ konstrukcji w razie pozaru. Kategori¢ zagrozenia ludzi,
klas¢ odpornosci pozarowej, w tym klase odpornosci ogniowej poszczegoédlnych
elementow budynku oraz podziat na strefy pozarowe nalezy przyja¢ w oparciu o
wytyczne zawarte w obowigzujagcym Rozporzadzeniu MI w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Powierzchnia uzytkowa ztobka — 224,62 m2, w tym: piwnica — 39,49 m2; parter —
185,13 m2.

Wysokos¢ pomieszezen od poziomu terenu do gory stropu nad parterem wynosi 5,78
m — budynek niski.

Wysoko$¢ pomieszczen w §wietle: piwnica 2,55m (brak pomieszczen na staty pobyt
ludzi); parter 3,34m.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg materiaty
niebezpieczne pozarowo. Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem (nie ma
obowiazku wyznaczenia w budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem).

Strefa pozarowa - zakwalifikowano do kat. ZL II; obszar stanowi jedng strefe
pozarow3, zlokalizowang czgSciowo w piwnicy, a czgsciowo na parterze budynku.

Na parterze na state przebywac beda tacznie 18 osob: 16 dzieci w wieku od 1 roku do
lat 3 oraz 2 osoby personelu. Ponadto przebywaé¢ beda tymczasowo rodzice i
opiekunowie przyprowadzajacy 1 odbierajacy dzieci ze ztobka.

Czasowo przebywa¢ beda osoby w pomieszczeniu wozkowni i pomieSzczeniu
porzadkowym.

Z wiatrotapu 1 wézkowni w piwnicy ewakuacja prowadzi drzwiami bezposrednio na
zewnatrz budynku o szerokosci 1,2m.

Zapewniono jedno dojscie o maksymalnej dtugosci 4m.

Na parterze ewakuacja prowadzi wylacznie do sgsiedniej strefy pozarowej poprzez
drzwi p.poz. szerokos$ci 1,2m, w klasie E160.

Najdalsza odlegto$¢ z pomieszczenia 1.6 do przedsionka p.poz. wyodrebnionego
$cianami REI60 oraz drzwiami EI30 wyposazonymi W samozamykacze, nie
przekracza dopuszczalnych 10m.

Droga komunikacyjna do piwnicy nie stanowi drogi ewakuacyjnej poniewaz klatka
schodowa nie jest wydzielona pozarowo i oddymiana. Nie nalezy znakowac¢ tej drogi
znakami ewakuacyjnymi.

- wyjScia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku (drzwi otwierane na
zewnatrz, otwor drzwiowy w §wietle min 90 cm, min wysoko$¢ drzwi 200 cm) lub do
innej strefy pozarowej; minimalna odporno$¢ pozarowa drzwi do innej strefy
pozarowej - EI60;

- odporno$¢ pozarowa drzwi zewnetrznych na parterze w cze$ci przedszkolne;,
sgsiadujgcej ze ztobkiem — EI30

- przej$cia ewakuacyjne dla ZL 11 —40 m

- dojscia ewakuacyjne dla ZL 11 — 1 dojscie — 10 m

- szeroko$¢ drog ewakuacyjnych — min 1,4 m

Drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sciany dzialowe oddzielajace oddzial ztobka od pomieszczen szkolnych
/przedszkolnych nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej REI120.

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ o cechach NRO -
nierozprzestrzeniajgce ognia, a elementy wykonczeniowe ciaggdéw komunikacyjnych
(drogi ewakuacyjne) — niepalne. Ewentualne elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkiem antygrzybicznym i ogniochronnym.
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Do wykanczania wnetrz nie wolno stosowaé materiatow tatwopalnych. Instalacje
elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami

Ztobek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym w zakresie ppoz. Instalacje elektryczng nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Strefa
pozarowa wyposazona W odrgbny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Obiekt nalezy wyposazy¢é w hydrant wewnetrzny Dn 25, zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym w zakresie ppoz.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy (hall, korytarz na kazdej
kondygnacji) — 16P- 6 typ ABC na parterze, 16R - 4 typ ABC w piwnicy.

Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu, miejsce lokalizacji gasnic 1 urzadzen ppoz. W miejscu ogélnodostepnym nalezy
uwidoczni¢ instrukcje ppoz, zawierajacg wykaz telefonéw alarmowych.

Instalacje techniczne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 warunkami technicznymi, tak by nie stanowiacy przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru — przejscia instalacyjne w $cianach o $rednicy powyzej 4
cm (nie stanowigce elementow oddzielenia ppoz.), dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej minimum EI60, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tych
elementow.

Droge pozarowa stanowi droga biegngca wzdluz wschodniej $ciany budynku w
odlegtosci ok. 5 m. Zgodnie z paragrafem 12 ustep 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, od wejscia do ztobka do drogi pozarowej prowadzi utwardzony
chodnik o szeroko$ci minimum 1,5m i dtugosci nie przekraczajacej 30 m. Dostep do
budynku nie jest utrudniony przez drzewa o wysokosci powyzej 3 m, ani inne zadne
stale elementy zagospodarowania.

20. TECHNOLOGIA ZLOBKA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czgséci budynku szkolnego na oddziat ztobka.
Inwestorem jest Gmina Bedlno. Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr 122/13 obreb
Bedlno, Gmina Bedlno, Powiat Kutnowski.

Niniejsze opracowanie powstato w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 10.07.2014r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi
spetiac¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dziecigcy.

Zaplanowano adaptacj¢ czesci obiektu szkolno/przedszkolnego, z przeznaczeniem na
cele opiekuncze — oddziat zlobka, spetniajacego standardy dla tego typu pomieszczen
wraz z wykorzystaniem istniejagcego zagospodarowania terenu 1 infrastruktury
towarzyszacej, za wyjatkiem zaplanowanej do wykonania pochylni umozliwiajace;
poruszanie si¢ wozkéw. Dostep komunikacyjny z drogi gminnej 102006E relacji
BedIno-Janoéw. Parking dla samochodéw osobowych — istniejgcy, przy budynku
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szkolnym. Zalozono wykorzystanie istniejgcej, dostgpnej w poblizu, infrastruktury, do
zasilania obiektu w media.

Ztobek zaplanowano w poludniowym skrzydle Szkoty Podstawowej w Bedlnie.
Ztobek posiadaé bedzie niezalezne wyjscie ewakuacyjne. Roznica miedzy istniejacym
poziomem terenu, a poziomem ,,0” budynku wynosi 2,44m. Ztobek znajdowaé sie
bedzie na wysokim parterze i w piwnicy, z tym ze pomieSzCzenia przeznaczone na
pobyt dzieci i personelu na pobyt staly sa zlokalizowane na wysokim parterze, ktory
ulegnie adaptacji. Planuje si¢ adaptacje czeSci pomieszczen w piwnicy. Do poziomu
piwnicy zaplanowano bezposrednie wejscie z zewnatrz poprzez pochylnie ze
spocznikiem, do poziomu parteru i piwnicy zaplanowano wejscie z terenu szkoly
poprzez drzwi p.poz. Istniejaca klatka schodowa bedzie stuzyta jako komunikacja
pionowa pomi¢dzy parterem i piwnica.
Zaplanowano wydzielenie oddziatu ztobka z uktadu funkcjonalno-komunikacyjnego
pomieszczen przedszkola/szkoty. Pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym w ztobku
wydzielono pomieszczenia:
Parter — na pobyt staty przebywac bedzie 18 osob (16 dzieci w wieku od 1 roku do 3
lat, 2 osoby doroste):
- sali zabaw 1 wypoczynku z ,lezakownig” dla 16 dzieci i pomieszczeniem na
lezaki
- wc/tazienki dla dzieci z przewijakami, zlewem do mycia nocnikoéw i szatkami (na
nocniki, czyste pieluchy, przybory do mycia zegbow), 2 umywalkami na
wysokosci 50 cm, dwiema miskami ustgpowymi dla dzieci z drzwiami
wahadlowymi, brodzikiem z kabing prysznicowg
- szatni z szafkami dla 16 dzieci (16 szafek) i 2 oséb personelu (2 szafki), z
przewijakiem
- rozdzielnia positkoéw/pomieszczenie do przechowywania | podawania mleka
matki (wyposazone w lodéwke, wyparzarke 1 podgrzewacz),
- pokdj socjalny z wc
- hall
Przewiduje si¢, ze tymczasowo w pomieszczeniach parteru mogg przebywac
rodzice/opiekunowie przyprowadzajacy 1 odbierajacy dzieci.
Piwnica — na pobyt czasowy beda przebywac¢ 2 osoby personelu (pomieszczenia
pomocnicze):
- wiatrotap
- wozkownia
- klatka schodowa
- pomieszczenie porzadkowe

Pomieszczenia przeznaczone beda do prowadzenia zajg¢ odpowiednich dla funkcji
ztobka — przeznaczenie obiektu — cele opiekuncze dzieci powyzej 1 roku zycia do lat
3. Oddziat ztobka przewidziano dla 16 dzieci. W zlobku zatrudnionych bedzie 2
pracownikow.

Sale zabaw I wypoczynku zaplanowano tak, by powierzchnia przeznaczona na jedno
dziecko byta zgodna z obowigzujagcymi wytycznymi w tym zakresie. Zgodnie z
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obowiazujacymi zasadami minimalna powierzchnia pomieszczenia przypadajgca na
zbiorowy pobyt 3-5 dzieci wynosi 16 m2, na kazde nastepne dziecko nalezy przyjac
powierzchni¢ minimum 2,5 m2 (jesli jego pobyt w placowce przekracza 5 godzin
dziennie). Zgodnie z powyzszym powierzchnia minimalna pomieszczenia Sali zabaw 1
wypoczynku 1.3 winna wynosi¢:
11 dzieci x 2,5 m2 + 16 m2 = 43,5 m2

Przyjeto powierzchni¢ 62,35 m2.

Sale pobytu dzieci przewidziano na $cianie wschodniej budynku, tak by speié
wymogi naswietlenia §wiatlem dziennym zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Sal¢ rozdzielono S$ciang przesuwng na cz¢$¢ Wwypoczynkowa
(lezakownig¢) 1 cze$¢ zabaw. W Sali spozywane beda takze positki.

Do pomieszczen piwnicy prowadzi pochylnia dla oséb niepetnosprawnych —
bezposrednie wejsScie z zewnatrz od strony zachodniej budynku. Poziom podestu
wejsciowego 1 posadzki w piwnicy jest jednakowy, drzwi bezprogowe. Personel
wyprowadzajacy dzieci na dwor prowadzi wozki po pochylni na poziom terenu.
Wozki przechowywane sa w wozkowni w czeSci piwnicznej, do ktdérej jest
bezposredni dostep z wiatrolapu. W czeSci piwnicznej znajduje si¢ jeszcze
pomieszczenie porzagdkowe (pod schodami).

Wejscie do ztobka od strony zachodniej na poziom parteru - istniejace schody
zewnetrzne, przez hall czesci przedszkolnej do korytarza ztobka. Z Kkorytarza jest
bezposrednie wejscie do szatni i pom. przygotowania i przechowywania mleka matki
[rozdzielni positkéw (dla cateringu i ewentualnych dostawcow). Z tego samego
korytarza, potaczonego z hallem rekreacyjnym, jest rowniez wejscie do Sali zabaw, wc
dla dzieci oraz pokoju socjalnego dla personelu, posiadajacego wydzielone we. Sala
zabaw 1 wypoczynku posiada dostep do pomieszczenia lezakow, gdzie sa one
przechowywane w czasie kiedy dzieci nie odpoczywajg. Przewiduje si¢, w zaleznosci
od wieku dzieci przebywajacych w ztobku badz t6zeczka szczebelkowe z materacami,
badz sktadane lezaki.

Obie kondygnacje potagczone sa wewnetrzng klatka schodowa.

Technologia funkcjonowania obiektu zaktada, ze rodzice dostarczajg czystg posciel,
pieluchy, mleko matki w szklanej butelce, ubranie do przebrania dziecka, a odbieraja
brudne rzeczy.

W Ztobku planuje si¢ dostawy produktow suchych i catering zewnetrzny. Dostarczane
gotowe positki porcjowane bedg dla kazdego dziecka oddzielnie w opakowaniach
termoizolacyjnych do positkow. Opakowania musza spetnia¢ normy sanitarne,
pochtania¢ obce zapachy, utrzymywac temperatur¢ potraw. Opakowania przewozone
beda na typowym woézku transportowym dla 16 opakowan. Dopuszcza sie, ze cze$¢
positkow z produktéw suchych przygotowywana bedzie na miejscu (Sproszkowane
mleko, owoce, $niadania). Produkty suche przechowywane beda w zamknietych
pojemnikach w szafkach lub lodowce w zalezno$ci od wymagan temperatury
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przechowywania. Serwowanie odbywac¢ si¢ bedzie na talerzykach i kubkach
wielokrotnego uzytku. Brudne naczynia beda myte w zmywarko-wyparzarce. W
pomieszczeniu 1.8 zaprojektowano zlew dwukomorowy — jedna komora do mycia rak,
druga do mycia produktéw, wyposazony w dozownik mydila. Odpady nalezy
przechowywaé w zamknigtych pojemnikach, opréznianych co najmniej raz dziennie.

Jednoczesnie w ztobku zapewniono mozliwo$¢ karmienia dzieci, dostarczonym
codziennie przez rodzicow/opiekundw w szklanej, podpisanej butelce, mlekiem matki.
Do tego celu stuzy¢ bedzie pomieszczenie 1.8. Butelki przechowywane beda w
lodoéwce, a przed podaniem dziecku podgrzewane w elektrycznym podgrzewaczu do
butelek. Po positku butelki beda myte i wyparzane w zmywarko-wyparzarce.

W zlobku przewidziano mozliwo$¢ czasowego odizolowania dziecka z rodzicem — za
pomoca rozkladanej S$cianki/parawanu z poliweglanu o wysokosci 180 cm,

umozliwiajacej oddzielenie powierzchni ok. 2 m2.

Zestawienie powierzchni:

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
pom. uzytkowa
[m2]
PIWNICA
0.1 Hall posadzka zywiczna 11,88
0.2 Wiatrotap posadzka zywiczna 11,48
0.3 wobzkownia posadzka zywiczna 11,88
0.4 pomieszczenie porzadkowe posadzka zywiczna 4,25
RAZEM PIWNICA 39,49
PARTER
1.1 hall rekreacyjny posadzka zywiczna 55,41
1.2 klatka schodowa lastriko (istniejaca)
1.3 sala zabaw i wypoczynku posadzka zywiczna 62,35
w tym lezakownia
1.4 magazyn lezakow posadzka zywiczna 11,20
1.5 wc dla dzieci terakota 19,31
1.6 pokoj socjalny posadzka zywiczna 7,37
1.7 WC terakota 4,64
1.8 pomieszczenie do posadzka zywiczna 12,30
przygotowywania i
przechowywania mleka matki
/ rozdzielnia positkow
1.9 szatnia posadzka zywiczna 12,55
RAZEM PARTER 185,13
RAZEM POW. ZLOBKA | 224,62
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- wysokos$¢ pomieszczen w §wietle - parter — 3,34 m,
Piwnica — 2,55 m

Temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach musza by¢ zgodne z obowigzujaca
normg PN-EN 12831.

Ztobek posiada oéwietlenie $wiattem naturalnym w ilo$ci zgodnej z obowiazujacymi
przepisami 1:8. Zaprojektowano o$wietlenie sztuczne o natezeniu i rOwnomiernosci
zgodnymi z obowigzujacg norma.

W pomieszczeniach ztobka wykorzystano istniejace kanaly wentylacji grawitacyjne;j
(wystarczajaca ilo$¢ kanatow wentylacyjnych), za wyjatkiem pomieszczenia wc 1.7
przy pokoju socjalnym — nowy kanal wentylacji wywiewnej. W pomieszczeniu wc
dzieci 1.5 wentylacja mechaniczna wywiewna poprzez zastosowanie wentylatora
wyciggowego na wlocie.

Zgodnie z paragrafem 2 punkt 19 Rozporzadzenia MPiPS z 10.07.2014r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spelni¢ lokal, w ktorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dziecigcy: ,,pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci
sg wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy dziennie przez co najmniej 10 minut, 0
ile nie sa wentylowane poprzez instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzowane”.

Nowoprojektowana stolarka okienna wyposazona w nawiewniki higrosterowane.

Nad glownymi drzwiami wejSciowymi do zlobka przewidziano kurtyne powietrzna.
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INFORMACJA BIOZ

Spis tresci

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP

. Plan,,BIOZ”
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
- przygotowanie pomieszczen
- roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i demontazowe
- naprawa powierzchni §cian
- naktadanie tynkow
- roboty montazowe
- roboty posadzkowe
- montaz instalacji elektrycznych i sanitarnych

Kolejnos¢ wykonywania robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek — oddziat ztobka na terenie Szkoty Podstawowej w BedlInie dziatka nr 122/13.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na dzialce wystepuja elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie robot budowlanych.
Gloéwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robdt wynikajg z:

1. prac w obrebie linii energetycznych napowietrznych
2. prac w obrebie linii energetycznych kablowych

3. prac w obrebie sieci zewnetrznych wod — kan

4. prac w wykopach

5. prac na wysokosciach

6. prac tynkarskich

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- w czasie demontazu instalacji elektrycznych wystapi zagrozenie porazenia pradem
- W czasie prac w zakresie wymiany okien wystapi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 4,0m
- w czasie prac ziemnych moze nastapi¢ uszkodzenie kabla energetycznego
- w czasie robot ziemnych moze nastapic¢ odkrycie sieci wodociaggowe;j i kanalizacyjnej.
- w czasie prac tynkarskich moze nastgpi¢ zatrucie oparami uzytych srodkéw chemicznych.
Prace w rejonie zagrozenia nalezy wykonaé rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby
unikna¢ uszkodzenia sieci.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przed przystapieniem do kolejnych robot, przeprowadzié¢ instruktaz okre$lajacy wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdlnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP
- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw BHP i p — poz
- prowadzenie instruktazu pracownikow
- wyznaczenie stref szczegolnego zagrozenia
- 0znakowanie budowy

7. Plan ,,BIOZ”

Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zZmianami oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, zobowiazuje sie kierownika budowy do
opracowania planu  BIOZ.
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