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UWACI:
DOBOR GRZEJNIKOW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPYA, LEGENDA

UWZGLEDNIAJAC PARAMETRY INSTALACJ ORAZ WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE

CRZEINIKI PEYTOWE NALEZY ZAWIESIC NA WYSOKOSCI 10 cm
CRZEJINIKI PLYTOWE NA PODEJSCIU WYPOSAZYC W DWUDROGOWE PROSTE ZrACZA ODCINAJACE

PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONANE 7 RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

PRZEWODY STALOWE INSTALACJ GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAC PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI
30mm. IZOLACJE, WYKONAC ZGODNIE 7 INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU

PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWC/ZEJ WYKONANE /B STALI WEGLOWEJ

NIEZWYMIAROWANE PRZEWODY RUROWE PP-3 MAJA SREDNICE dz16

PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUZNO, POPRZEZ TULEJE OCHRONNE

PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ WEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTLOWNI WYKONAC W KLASIE
E1120
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NUMER POMIESZCZENIA (ZGODNIE Z OPRACOWANIEM)

Adaptacja pomieszczen Szkoty ester Gmina BedIno
Podstawowe] w Bedlnie na ztobek Bedino 24
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