Przekroj konstrukcyjny normalny

skala 1:25

320

mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

10cm

pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa,

grysy bazaltowe o wymiarach 2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 6,0-dm3/m2

istnigjaca nawierzchnia asfaltowa

10cm

mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

Nenva zadan Modernizacja drogi w m. Klotyldéw
Nazwa opracowania: PR O JEKT TE CHN|CZNY
Martyna Szewczyk ~ [Inwestor: ]
[F@@ d S ul. Iwaszkiewicza 412 Gmina BedIno Ill
projekt 96400 Skiemiewice BedIno 24 99-311 BedIno 9/
Nazwa obiektu:

Remont drogi w m. Klotyldow

Adres inwestycji:

gm. Bedlno pow. kutnowski woj. todzkie

Tytut rysunku:

Przekroj konstrukeyjny normalny

Funkcja | Imie i nazwisko |

Podpis

BRANZA DROGOWA

Stadium

P.T.

Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Data: lipiec 2020r.

Skala: 1:25
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