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Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst

jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004, poz. 888)

Niniejszym oswiadcza sie, iz zawarty projekt budowlany pt.: ,,Budowa instalacji elektrycznej
zasilania urzadzen modernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej im. 37 teczyckiego Putku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej

Dabrowie” sporzagdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Stawomir Wochniak

Nr upr. 147/01/Wt
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14dz, dnia 19.11.2001r.

t6dzki Urzad Wojewddzki
w todzi
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowructwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
_ z1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze
C spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do

vzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 200

£ezaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Stawomirowi Kazimierzowi Wochniakowi
mgr inz. elektrykowi
ur. 25 marca 1966r. w Nowym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 147/01/WL

4 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
& W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie ;
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej: decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za .posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej.
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-4VN-Z5V-1WS5 *

Pan Stawomir WOCHNIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1284/02
adres zamieszkania ul. Adwentowicza 7 m. 28, 92-534 t4dz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego PN.: ,,Budowa instalacji elektrycznej zasilania urzadzen
modernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej

im. 37 teczyckiego Putku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dgbrowie”

1. WSTEP

W zwigzku z projektowang modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej im. 37 teczyckiego Putku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego
w Pleckiej Dgbrowie konieczne jest wykonanie projektu budowy instalacji elektrycznej

dla zasilania projektowanych w ramach tego zadania urzadzen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Standardy techniczne

2.3. Ustawa Prawo Budowlane

2.4. Obowigzujgce normy i przepisy

3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania: 50Hz~ 230/400V
Moc zainstalowana: 57,8 kW

Moc obliczeniowa: 44,9 kW

Prad obliczeniowy: 69,7 A

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Instalacje wewnetrzne
4.1 Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG

4.2 Budowa instalacji zasilajgcej urzgdzenia ogrzewania centralnego



5. SZCZEGOLY TECHNICZNE

5.1. Rozdzielnica kottowni RK

W zwigzku z projektowang modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w budynku
szkoty podstawowej w Pleckiej Dagbrowie projektuje sie montaz nowej tablicy
elektrycznej TK zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Tablica TK postuzy do
zasilenia urzadzen w ramach ww. modernizacji tj. pompy ciepta oraz pomp obiegowych
zgodnie z projektem technologicznym branzy sanitarnej. Tablica TK w wykonaniu IP65

(np. RN65 3x12).

Tablica elektryczna kottowni TK zasilona zostanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG kablem typu YKY 5x16mm? zabezpieczonym wytgcznikiem nadpragdowym typu

S303 80A B, zainstalowanego w miejscu zabezpieczenia dla obecnego zasilania kottowni.

W rozdzielnicy nalezy zgodnie z projektem zainstalowaé zabezpieczenia réznicowo
pragdowe, uktad ochronnikéw, zabezpieczenia nadpragdowe poszczegdlnych obwoddw,
potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.5.U i potgczenia wyréwnawcze

o przekroju nie mniejszym niz pofowa pola przekroju przewodu ochronnego.

Do zasilenia tablicy TK jak i pomp ciepta zaleca sie, w miare mozliwosci, wykorzystac

istniejgce trasy kablowych w budynku.
UWAGA!

W zwigzku ze zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej na zasilanie pomp ciepfa
w kottowni nalezy zweryfikowaé rowniez wielkos¢ zabezpieczenia gtdwnego w RG
oraz przekrdj kabla zasilajgcego rozdzielnice gtéwng RG. Nalezy potwierdzi¢ czy jego
wytrzymatos¢ pradowa jest wystarczajgca po dotozeniu nowego zasilania tablicy
TK w oparciu o bilans elektryczny dla budynku szkoty. W przypadku zbyt matego

przekroju kabel nalezy wymieni¢ na kabel o wiekszym przekroju.

5.2. Linie zasilajgce
Wewnetrzne linie zasilajgce:
e obwody zasilajgce wypusty oraz gniazda pokazane na schemacie E-03

Typy i przekroje kabli i przewodow zasilajgcych zgodnie ze schematem elektrycznym.



5.3. Instalacja fotowoltaiczna na terenie szkoty

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowaé rozwigzanie dla instalacji
fotowoltaicznej na terenie szkoty — w obrebie istniejgcego instalacji jako jej rozbudowa.

Projektowana moc instalacji 10,4kW.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Dobdr kabla zasilajacego tablice TK
Dla linii zasilajgcej wyprowadzonej z istniejgcej rozdzielnicy w budynku szkoty do
projektowane] tablicy kottowni TK, dla mocy obliczeniowej P, = 44,9 kW, ktérej
orientacyjna dtugo$é wynosi 1 = 30 m, oraz dobranym kablu typu YKXS 5 x 16 mm?,
wartos¢ spodziewanego pradu obcigzenia wynosi:

P, _ 449000 _
\/§*U*cos¢_\/§*400*0,93_

Ig = 69,7 A

Obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla YKXS 5 x 16 mm? utozonego w rurze ostonowe;j
w ziemi [; = 98 A.
Zabezpieczenie C303 80AC, Iy = 80 A

<INy I, =k, * Iy [, <145%1;

69,7 <80 <98 128 = 1,6 * 98 128,0 < 142,1

AUy, = 201 0296 < 39
%= Yeswuz U SE0
1
R = = 0,035
Y *S

Prad zwarcia jednofazowego wynosi:

Lw = 5 = 236 kA

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przy pradzie zwarciowym obliczonym

wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekréj przewodu wynosi:

IZW*\/E 2 2
S—T—Z,OSmm < 16 mm

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:

Ropr = 0,035 (Q dla wytacznika instalacyjnego nadmiarowego o charakterystyce C:



[, =10%80 =800,0A
U=10,035%630,0=282V<230V

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona.

6.2. Dobdr i sprawdzenie przewoddw zasilajacych pompe ciepta

Zgodnie z kartg katalogowa producenta pomp ciepta maksymalny prad roboczy, ktéry
moze poptynaé w obwodzie tgcznie z pompami obiegowymi wynosi 43,8 A.

ls = 43,8A

|, =56 dla YKY 5x6mm? utozonych w powietrzu
Zabezpieczenie S 303 50A C, I, =50 A

Ig < In <l;

43,8 < 50 < 56
lo=1,6"50A=80A<Iz*1,45=281,2A

AU% = 22EP 604 o < 39%
y*SxU?
R = ”T*L 0,015 0

Prad zwarcia jednofazowego l.w = %: 9,7kA

Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przy pradzie zwarciowym obliczonym
wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekréj przewodu

S = 2% _ 4,31 mme < 10mm?

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczania:
Robl = 0,015Q dla wytgcznika instalacyjnego nadmiarowego
la= 1050 = 500A, U =0,015"500= 7,6V < 220V

Ochrona od porazen zapewniona.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. Zestawienie zasadniczych materiatow

LP. | Wyszczegodlnienie llosé
1. Kabel typu YKY 5x16mm? 30m




2. Rura elektroinstalacyjna/kanat kablowy PVC 30m
3. Zabezpieczenie S303 80A B 1 szt.
4, Tablica elektryczna kottowni TK 1 kpl.

* Wyposazenie zgodnie ze schematem — Rys. E-03
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8. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie norma. PN -HD — 60364-4-41
Dz. U. nr 239 z 10.12. 2010 r. Jako ochronne podstawowg zastosowano izolacje
podstawowg czesci czynnych lub przegrody i obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu
przewidziano samoczynne wytgczanie zasilania. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w
ochronie od porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE.
Przewdd ten nalezy doprowadzi¢ dogniazd wtyczkowych oraz urzadzen
zainstalowanych na state. Obwody jednofazowe nalezy wykonaé trdjprzewodowo,
tréjfazowe piecioprzewodowo. Dla sieci zasilajgcej pracujgcej w uktadzie TN-C w
rozdzielnicy gtéwnej obiektu utworzy¢ szyne PEN, do ktérej nalezy przytaczy¢ przewdd
N i szyne wyrdwnawczg PE. Pofaczenie to nalezy uziemic¢ co nalezy wykonaé poprzez
bednarke FeZn 30x4 potfgczong z uziomem otokowym i fundamentowym. Tym samym
instalacja bedzie pracowata w uktadzie TN-C-S. Instalacje powyzsze nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.

UWAGA - instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana w odlegtosci od instalacji
wodociggowej, gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych

przepisach i normach.

9. WYKAZ NORM

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkdw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie

ogoblnych charakterystyk

11



PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi
i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia

do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia.
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PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru
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OPRACOWANIE TECHNICZNE

Projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby termomodernizacji Szkoty podstawowej w

Pleckiej Dabrowie.

Na podstawie koncepcji archiwalnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5,6kW
montowanej na gruncie i zlokalizowanej na terenie w obrebie Szkoty Podstawowej
w Pleckiej Dgbrowie, projektuje sie rozbudowe ww. instalacji o dodatkowe panele o mocy
10,5kW wraz z dostosowaniem urzgdzen do zwiekszonej mocy. tgczna moc instalacji

fotowoltaicznej po rozbudowie wyniesie 16,1kW.
1. Lokalizacja projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z Rys. 1 Projekt
zagospodarowania terenu obok instalacji istniejgcej. Nowa instalacja obejmuje montaz 30
paneli fotowoltaicznych o mocy 350W kazdy (np. Q.PEAK DUO-G8). Instalacje potaczyé
kablami fotowoltaicznymi typu 2x (2x 1x H1Z2Z2-K 4mm?) po 15 paneli PV w tzw. stringu

do istniejgcej instalacji poprzez inwerter sieciowy dostosowany do nowej mocy instalacji.
2. Rozbudowa istniejgcej instalacji

W zwigzku z rozbudowag instalacji nalezy wymieni¢ falownik na nowy dostosowany do
zwiekszonej mocy. Obecnie zastosowany falownik o mocy Fronius Symo 5.0-3-M o mocy
5000W jest niewystarczajagcy i nalezy wymieni¢ go na nowy o mocy 1750kW

(np. typu Fronius Symo 17,5-3-M).
3. Okablowanie DC

Zastosowane kable fotowoltaiczne typu 2x (2x 1x H1Z2Z2-K 4mm?), nalezy ukfadaé
na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych,
Zaproponowane ostony winny by¢ dostosowane do pracy w otwartych przestrzeniach
i odporne na promieniowanie UV. Potgczeni miedzy modutami realizowane za pomoca
zfaczek fabrycznych, Przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie kabli oraz poprowadzenie

ich w sposdb bezpieczny.

Strona dc generatora fotowoltaicznego zostanie zabezpieczona przed skutkami wytadowac
atmosferycznych oraz przed powstaniem w fancuchach modutéw pradéw wstecznych.

W skrzynce DC zostang zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe chronigce inwerter
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i pozostate urzgdzenia w sieci wewnetrznej obiektu. Wszelkie zainstalowane skrzynki muszg
posiadac klase ochronnosci przynajmniej IP65 i by¢ odporne na dziatanie szkodliwych

warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV.
4. Modutly fotowoltaiczne

Zastosowane moduty fotowoltaiczne np. typu Q.PEAL DUO-G8 o mocy 350W.

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Wymiary 1740mm x 1080 mm x 32mm (tacznie z rama)
1740 mm
Waga 19,9kg [ 980 mm | 380 mm
E | = | 3¢

Przednia powtoka 3,2mm termicznie wzmocnione szkto z technologia M < = - <

antyrefleksyjng 4 Ctwerudemioria 04,5mm ™ -
Tylna powtoka folia wielowarstwowa Rams —
Rama Czarny, aluminium anodowane oatom
Ogniwo 6 x 20 monokrystaliczne pétogniwa stoneczne Q. ANTUM o 1030 mm
Gniazdo przytacze- 53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm
niowe Klasa ochronnosci IP67, z diodami obejsciowymi “"’_D
Kabel 4mm? kabla solarnego; (+) 1150mm, (<) =1150mm P

8 Otwor odprowadzanis wodh
Urzadzenie wtykowe Staubli MC4; IP68 i 4 xPunkt mocowenis (DETAL A) o ) (i
- |_‘ 32mm DETAL A ’16'“"\

=
285mm ] "—— Tesmm

Moduty zostang zlokalizowane na konstrukcji stofu, analogicznie do rozwigzania istniejgcego.

Konstrukcja dostosowana wg obcigzen na:
- wiatr — | strefa do wys. 300m n.p.m., warto$¢ obcigzenia 0,3kN/m2 wg PN-EN 1991-1-4

- $nieg — Il strefa, wartos¢ obcigzenia 1,2kN/m2 wg PN-EN 1991-1-3
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