
Q1

FR

FR300

3P 100A

Q2

S300 TX

3P 6A

TX³ (6kA/10kA)

B

H1

Q5

S300 TX

1P 2A

TX³ (6kA/10kA)

C

Q6

S300 TX

1P 2A

TX³ (6kA/10kA)

C

PE

N

Oznaczenie zacisku

Opis Kontrola napięcia Zestaw grzewczy

pomp ciepła

Zasilanie pomp

2x 25 PO r60

Zasilanie gniazda

3f

Zasilanie gniazd

porządkowych

Moc 25,2 kW 6 kW 0,14 kW 0,33 kW 0,12kW 0,8 kW

Przekrój przewodu 5 x 6 5 x 2,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5

Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YKY

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400 V

Moc zainstalowana 32,6 kW 123 123

123

123

123

1

1

2

2

Zasilanie z rozdzielnicy głównej TR0

YKY 5 x 16mm2

Viessmann Vitocal 350A

Zasilanie pomp

2x 32 PO 120

Zasilanie pomp

2x 15 PO 30

Q3.1

S300 TX

3P 50A

TX³ (6kA/10kA)

C

Q4

S300 TX

3P 16A

TX³ (6kA/10kA)

B

Q7

S300 TX

1P 2A

TX³ (6kA/10kA)

C

3 1

3 1
Q7

S300 TX

1P 10A

TX³ (6kA/10kA)

B

REZERWA

-

2
Q7

S300 TX

1P 10A

TX³ (6kA/10kA)

B

3
Q7

S300 TX

1P 10A

TX³ (6kA/10kA)

B

REZERWA

-

- -

-

-

Moc obliczeniowa 24,7 kW

Prąd obliczeniowy 38,4 A

Zestaw grzewczy

pomp ciepła

25,2 kW

5 x 6

YKY

123

Viessmann Vitocal 350A

Q3.2

S300 TX

3P 50A

TX³ (6kA/10kA)

C

123

PC1 PC2


