EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

1. Charakterystyka ogdlna:

Istniejacy budynek w Pleckiej Dabrowie, objety niniejsza dokumentacja jest obiektem
murowanym, niepodpiwniczonymi z dachem jednospadowym o konstrukcji stropodachu zel-
betowego pokrytym papa termozgrzewalna.

2. Dane konstrukcyjno-materialowe

- fundamenty / betonowe

- $ciany / murowane z pustaka ceramicznego i czerwonej cegly pelnej, z dociepleniem
mi¢dzywarstwowym, otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym wewngetrznym i
zewngetrznym,

- stropy - zelbetowe,

- stolarka / okienna plastikowa — typowa

- schody betonowe.

- instalacje wewnetrzne / elektryczna 1 wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, o$wietleniowa;

3. Ocena techniczna

Stan techniczny konstrukcji dobry, wystepuja liczne lokalne uszkodzenia i ubytki tynkéw, w
tym réwniez rysy, ktore moga wplywaé na przydatnos¢ uzytkowa, trwalo$¢ i1 wyglad
konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzes$nia 1998r (Dz. U. Nr 126 poz. 839) — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustalono co nastepuje:

- pod budynkiem rozrézniono nastgpujace warunki gruntowe: - proste warunki gruntowe
(wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntow stabonos$nych, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych)

- budynek zalicza si¢ do I-wszej kategorii geotechnicznej, ( pierwsza kategoria geotechniczna,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakos$ciowe
okreslenie wtasciwosci gruntow, takie jak :

a) 1-dno lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze i ustugowe,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2m, wykopy
do glebokosci 1,2m 1 nasypy do wysokosci 3m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw,)

4. Whnioski

Na podstawie ogledzin 1 analizy stanu technicznego podstawowych elementow
konstrukcyjnych budynkoéw stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny konstrukcji no$nych jest
dobry.

- Konstrukcja ocenianego budynkow spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow
granicznych nos$no$ci, oraz stanoéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym
elemencie i calej konstrukcji budynkow.

- Istniejacy budynek jest aktualnie uzytkowany przez Inwestora z wykorzystaniem na cele
edukacyjne i nadaje si¢ do projektowanej termomodernizacji.
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