SPIS TRESCI

|. Czes$¢ opisowa

1. Opis techniczny str.1-7

Il. Czesé¢ graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu______ 1:500
2. Rzut konstrukcyjny pomostu___ 1:100
3. PrzekrojA-A__ 1:25
4. Bariera - rozwiniecie,_ 1:25

lll. Zataczniki

1. Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkéw Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa prawna
- Zlecenie Inwestora — gminy BedIno
- Obowigzujace przepisy i normy techniczne

1.2. Podstawa formalna
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie funkcji, formy i wielkosci obiektow
- Wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany molo z tarasem widokowym na zbiorniku
wodnym potozonym w miejscowosci BedIno, pow. kutnowski.
3. Zakres opracowania

3.1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Dane ogolne
5. Zagospodarowanie terenu
6. Charakterystyka obiektéw

3.2. Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut konstrukcyjny pomostu 1:100
3. Przekroj A-A 1:25
4. Podstawa domku dla ptakéw 1:25
5. Bariera - rozwiniecie 1:25

4. Dane ogélne

Powierzchnia zabudowymolo - 268 m?
Poziom wierzchu pomostu - 109,60m n.p.m.
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. Zagospodarowania terenu

Projektowany obiekt zlokalizowano na zbiorniku wodnym potozonym w miejscowosci BedIn, pow.
kutnowski. Uktad pomostu w poziomie wraz ze wspoétrzednymi geodezyjnymi charakterystycznych
weztdw pokazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

. Charakterystyka obiektu

Zaprojektowano uktad konstrukcyjny drewniany, oparty na palach wbijanych. Jako materiat
konstrukcyjny przewidziano drewno iglaste klasy K-27.

Konstrukcja pomostu sktada sie z nastepujacych elementow:

- pale o przekroju kotowym [130cm

- podiuznice o przekroju prostokatnym 16x22cm

- poprzecznice o przekroju prostokatnym 14x16cm

- krawezniki o przekroju prostokatnym 12x12cm

- stupki o przekroju prostokgtnym 12x12cm

- zastrzaly o przekroju prostokatnym 12x12cm

- porecze o przekroju prostokatnym 12x12cm

- wykratowanie balustrad o przekroju prostokatnym 12x12cm

Wobec braku danych dotyczacych parametréow podtoza oraz gtebokosci zbiornika w miejscach
osadzenia poszczegolnych pali zatozono, ze bedg one wbite w podtoze na gtebokos¢ min. 1,50m,
a ich dlugos¢ catkowita zostanie kazdorazowo okreslona na podstawie indywidualnych pomiar6w.
Zaleca sie wykonanie statycznej préby obcigzenia pali po ich osadzeniu w podiozu
z zastosowaniem ciezaru 60kN (masa 6t).

Zlacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wykona¢ jako typowe, ciesielskie przy uzyciu
gwozdzi krokwiowych ocynkowanych 12”.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji

Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé¢ przed szkodliwym dziataniem wody, grzybéw, glonéw,
porostow i owadow. W tym celu zaleca sie wykonanie impregnacji wgtebnej preparatem Fobos M-
2, metodg prozniowo-cisnieniowg (lub bezcisnieniowg poprzez kapiel goraca, diugotrwatg) do
catkowitego nasycenia przekroju preparatem. Dodatkowo po wykonaniu impregnacji nalezy uzy¢
niepalnego srodka powierzchniowego chronigcego przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu
Fobosu M-2 mozna dodaé bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru.

Opracowat
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