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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowanie.

N

e

a) Zalecenia Inwestora,

b) Wycinek z projektu w skali 1:1000,

¢) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (2018r. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752.

d) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewngtrznych
W sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.454 1.j.),

€) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem. (Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 784 z dn.
14.04.2017r.)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Dziennik Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181,
W szczegolnosci zalgcezniki:

- Zalgcznik Nr 1 Szczegdotowe warunki techmiczne dla znakow drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zalqcznik Nr 2 Szczegdlowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik Nr 4 Szczegolowe warunki techniczne dla urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt stafej organizacji ruchu po wykonaniu remontu
drogi gminnej nr 102018E w m. Ruszki na kilometrazu roboczym od km 0+000 (granica
gminy) do km 0+967 — 0 dfugosci 967m.

Lokalizacja inwestyciji.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie gminy BedIno powiat
kutnowski woj. todzkie.

Informacje ogdlne.
Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega glownie przez obszar zabudowany.

Rozwigzania projektowe.

W zalgczonym rysunku docelowej organizacji ruchu przedstawiono szczegotowq
lokalizacje znakow pionowych z wyrdznieniem znakow istniejgcych, likwidowanych,
przestawianych i projektowanych.

Oznakowanie pionowe.

Nalezy stosowaé oznakowanie pionowe z grupy wielkosci mate (M). Nalezy zastosowac
folie odblaskowe typu 1. Dla znakow A-7, B=2=B=20-—D-8, nalezy stosowac folie
odblaskowe typu 2.

Oznakowanie poziome.
Nie dotyczy.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nie dotyczy.
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10.

11.

Znaki aktywne.

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe.

wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowaé zgodnie z wytycznymi
podanymi w zalgczniku do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

projektowane znaki pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
| warunkéw ich umieszczania na drogach,

za stan wdrazanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca
robot,

sposob ustawiania znakow pionowych powinien zapewnia¢ ich statecznosc i widocznosé
dla wszystkich uczestnikow ruchu.

niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - wrzesien 2021r.—grudzien 2022r.




12. Sposob ustawiania znakow
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13. Wykaz oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-7 Projektowane 1
E-17a ,Ruszki” Projektowane 1
E-18a ,Ruszki” Projektowane 1
A-6C Projektowane 1
D-42 Projektowane 1
D-43 Projektowane 1
A-3 Projektowane 2
B-33 (30) Projektowane 2
B-34 (30) Projektowane 2
A-4 Projektowane 2
B-33 (50) Projektowane 1

Razem szt.= 15

Konstrukcje wsporcze

Nazwa llos¢
Stupek pojedynczy 11
Podwdijny stupek 2

Razem szt.=15

Demontaz istniejgcych znakow — oK. 9,

Demontaz istniejgcych stupkow — oK. 7,

Montaz zdemontowanych uprzednio znakow — 1,

Dtugos¢ stupkow nalezy dobrac stosownie do ilosci oraz typow znakow na
poszczegolnych zestawach. Nie dopuszcza sie spawania poszczegolnych
odcinkow.

14. Wykaz oznakowania poziomego
Nie dotyczy

15. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie dotyczy
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